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SYGNALIZATOR PROGOWY TYPU EKO-Sf i EKO-Ssnalezy
do rodziny nafprostszyh prayrzadéw rasiometryeznych typu EKO-S

2 ficznikiem G eigera-Millers, przeznaczonych dowykrywania promienio-
wania jonizwjacega gemma § X oraz do sygmalizewania przekroczenia
ustalanego poziomu mocy dawki

SYGNALIZATOR EKO-§f (EKO-§/) jest wersja kenstrukeying sygns-
izatora EKO-8, réaniaca si¢ od tego ostatniego wielkodcia obudony,
glosnodtia sygnalizacii alarm owej i sposoben zasilania

Gy wiytkow nikami sygmalizatoréw EK O-Sp(EK O-8s), sa:
- pracownicy zajmujacy sig defeitoskopia izotopowa

- Mliniki radiologiczme
shuiby graicane i co
stuiby policyjne i straiy poiarnej
stuiby ockrony ekologiczng
zatrudnien pray montasu lub likwidacji aparatury izotopowsj.
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Detektarem promieniowania jonizijacego w Sygnalizatorach Progowych
iy EK O-8/p (EK O-5/5) jest licznik G eigera-Millera. Impulsy napieciowe z
icznika wywatene przéisciem przez jogo objetosé czastek jonizujaeych zostaja
wam acnione § uform awane do postad znorm alizowane] pod wrgle-

dem amplifdyi czasu trwania. Potrzsbna informacia o wielkodci mocy dawki
promieniowania jonizujacego zawarta jestw crestosci liczanych impulséw
Crestost tp praetwarza integrator w proporcjonalnie napigcie kidre jest
porwngwane z zadanym poziomen alarmy, Jezeli wystapi przewaga napiecia
2 integratora nad ustawions wartodeia progawa mocy dawhd, uklad

prastaczajacy urwchomi sygnalizacie alarmowa w posta sygnalu skustycznego
 optyrznego.

Sygnalizatary typs EK O- S (EK 0-86) mogamief ustawions progi alarmu
na pozicmie SpSvih (t.ok,SmR/K), 25pSu/h (. ok 2.5mR/K) luh
1005k (4. ok 10mR/K), wg, zyvzenia zam awisjacego.




[image: image4.png]W wersi sygnalizatora typu EKO-Sf, do casu przekroczenia progy
dlarmu, sygnalizator emituje diwigki akustyeane tzw "Klili" Kérych czgstosé
rosnie wraz 7 natzenien promieniowania jcnizujacego az do osiagnigcia
prog slarmu. Pomaga tozlokalizowas réeo promieniow anis.

Whadcwodei tef nie posiada Sygnalizator fypu EKO-Sis gyt jost
praeznaczony do pracy stacjonarnej 2 sygnalizacis alarmova o due
glosnosei. W tym wypadiy emitowanie  klikéw” wywotanych tiem
promieniowania naturalnego staje sig udiazhiwe dla cloczenia

Ponsdto, sygaalizator typu EK O-515, jako stacjonarny, posiada zaslanie

2 siecipradu zmiennego 220V 50Hz 7a postednichem dostarczonego
rasilacza i motliwoé podiaczenia zew netronej sygnalizacyi alaim e

W wersi sygnalizatora EK O-Sip, keonieozne jost okresowe dotadowywanie
wewngtrzne] baterfi akumulatorkiw za pomocs detaczonega fatrycznie
urzadkzenia tadujacege. O spadku napicia penizej wymagane wartodci
swisdezyhrak pojedynczych "Klikéw " po wiaezeniu sygnalizatars, lub slabe,
waglednie brak éwiecenie diodykonirolngj LED.
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Otstuga sygnalizateréw typu EK 0§ (EK O-§/8) sprowadza sie fytka do
coynnoés whezenia iwyBczenia wzqdzenia oraz do okresowego dola-
dowywania haterfi zasibjacej (EK 0-Sp).

Od momentu wiczenia nalezy odczekaé ok. 1 min. do czas ustalenia sig
napiecia zasilajacegn licznik GM i pojawienia sie pierwszego ,kliku”.

Tlo naturalne promieniow ania, zaleinie od miejsca detekej
wodowaé zliczanie 2do 5 imp.fnin.

mode po- *

Pomim o,ze Sygnalizator zostal fabryznie zabezpieczony przed wplpwami
stmosferyeznymi i m echanicznymi Uzytkew ik powinien dbaé ojegn
dziatanie stomjae si¢ do nidej podanych zalecen eksploatacyjnych:



[image: image6.png]sygnalizatory typu EK O-Sfp (EK 0-85) nie wym ageja Zadnych czym
noéei tegulacyjnych. Wezelkie préty otwierania obudawy moga spo-
wodawaé uszkodzenie prayrzadui utrate gwarencii

o fadowania wewngtrzne] bateril skumulatorkcéw naledy stosowaé
wlqeznie zasilacz sicciowy dotaczany do komplebu sygnalizatora.

chronié prayrzed praed wstrzasami, wibracjami, wp adlamiitp.
Ktére moghy by uszkedzi livznik G eigera-Millera,

nie naraia¢ prryrzadu na bezpodrednie ceiatanie stoica lub
‘promieniowania cieplnega innyh fréde, chroni przed deszezom,
zawilgotnienien, zapyleniem itp. stosujas w razie koniccznodei oshrong
= wareszka foliowego.



[image: image7.png]4 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE,
41 Rodzaj i zakres energetyczny sygnalizow anego p romieniowanis:

- promieniowanie gammai X, od 40keV do 1 SMeV

. beta, ‘powyej S00KeV

42 Wartosé progowa sygnalizow anej mocy dawlki:

- ustawienia sandardowe:

SuSw/h 25% , 25pSe/h £25% ub 100pSh £25%

43 Praeciqialnoéé radiacyjna: x100

4.4 Opéinienie sygalizacji alarmu: nie wigkze niz 5 sek.

45 Gotowast

do pracy: nie dhuzej nit po Lmin.



[image: image8.png]46 Trwalosé lieznika GM: min. 1010 imp,
47 Sygmalizacja alarmowa:

- alaustyezna : dwutonawy przerywany sygaat diwidkowy
EKO-8/pi EKO-S/s - > 904B z odlegtosei 5m.
optyezna:  pulsujace swiccenie diodyLED

48 Zasihnie

EKO-§4 - bateria skumulatorkéw Cali typ GPIIAAK 41,27
130m Ah, OK.500 cykli fadowass, Wymiana o3 lata
przy nomalnej eksploatacii sygnalizatora,

EKO-§/5- 2 sieci 220V 50Hz poprzez zewnetrzny zasilacz
dostarczany w kemplecie.



[image: image9.png]49 Czaspracy ciaglej z naladowang haterig:
- EKO-3/p: min. 20 godz. pray normalne] sksploatacii.

410 Warunki pracy:
“temperatira  -10°C do H40°C
- wilgotrose wrgl. do 85% pray +25°C

411 Wymiary:
-EKO-Sfp: 22x 48 x 148mm
-EKO-3fs: 85x 100 % 170mm

412 Masa:
- EKO-fp: ok 150g
- EKO-fs: ck750g




