AKTUALIZACJA: 24.02.2014

nicoll:
EPOXY;

EPOKSYDOWY
KLEJ STANDARDOWY

Standardowy Klej Epoksydowy o wydluzonym czasie sieciowania.
Stosowany do trwalego taczenia: szkta, porcelany, ceramiki, tworzyw
sztucznych (za wyjatkiem PP, PE, PTFE), kamienia, betonu, marmuru,
metali i ich stopéw, gumy, drewna. Doskonaly do zalewania elementow
elektronicznych.

Nrart..

E-402 Klej Standardowy Epoksydowy - 2x12mi, blister

CECHY

KORZYSCI

- nie zawiera rozpuszczalnikow
- dwukomorowa strzykawka
- wydtuzony czas sieciowania

- odporny na wode i temperature

- odporny na agresywne czynniki chemiczne (kwasy, tugi,
rozpuszczalniki, benzyne) oraz ptyny eksploatacyjne

- wysoka odporno$¢ na przebicie elektryczne

- po wyschnigciu moze by¢ obrabiany mechanicznie
(szlifowanie, wiercenie, gwintowanie)

bezpieczny w uzyciu

precyzyjne dozowanie sktadnikéw, eliminuje straty
pozwala na catkowite wykorzystanie wymieszanych
sktadnikow, przesycanie siatki wzmacniajacej, dobre
odpowietrzenie mieszaniny

do stosowania wewnafrz i na zewnatrz

do zastosowarn przemystowych

do zalewania elementdw elektronicznych
pozwala na odtworzenie uszkodzonych gwintow i
elementéw

ZASTOSOWANIE

SPOSOB UZYCIA

Standardowy Klej Epoksydowy ze wzgledu na 60 minutowy
czas zywotnosci po wymieszaniu skladnikow, jest
stosowany do napraw wigkszych elementow, gdzie potrzeba
wiecej czasu na natozenie kleju lub przy klejeniu seryjnym.
Standardowy Klej Epoksydowy jest uzywany do taczenia
szkta, drewna, kamieni, tworzyw sztucznych, gumy, metali,
stopow metali i kombinacji tych materiatow.

Dzieki wysokiej odpornosci na przebicie elektryczne oraz
dugiej zywotnosci uzywany jest do zalewania elementéw
elektronicznych dla ochrony przed wilgocia, kurzem, brudem
i innymi zanieczyszczeniami.

1. Powierzchnie przeznaczone do taczenia przeszlifowaé
papierem $ciernym lub pilnikiem.

2. UsungC wszelkie zabrudzenia i odttusci¢ (uzy¢é Zestaw
Czyszczacy P-102 lub Odttuszczacz Techniczny P-959).

3. Wycisngé odpowiednig ilos¢ sktadnikéw i doktadnie
wymiesza¢ do uzyskania jednolitego koloru.

4. Przygotowang mieszanke nanies¢ na
powierzchni.

5. Elementy mocno $cisna¢ i pozostawi¢ unieruchomione
do petnego utwardzenia kleju.

jedng z

WSKAZOWKI | PORADY

- przed wymieszaniem sktadnikéw ogrza¢ produkt do temperatury pokojowe;
- nie miesza¢ wiekszej ilosci sktadnikéw A i B niz moga by¢ zuzyte w czasie 60 minut (czas zywotnosci)
- czas naprawy mozna skrdci¢ kierujac strumien cieptego powietrza na spoine

- nie stosowac do faczenia/wypetniania PP, PE i PTFE
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URZAD PATENTOWY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES
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ZINTEGROWANY SYSTEM SWIADECTWO OCHRONNE OHIM
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KLEJE EPOKSYDOWE

KLEJ STANDARDOWY EPOKSYDOWY

DANE TECHNICZNE
nrart.: E-402 gestosé: A=1.17 glem3, B = 1.18 g/lcm?
kod taryfy celnej: 3506 10 00 wytrzymato$¢é na Scinanie: aluminium 8.0 MPa
EAN: 590205100402 stal nierdzewna 10.5 MPa
opakowanie: 2x12ml, blister tworzywa szt. 2.0- 5.0 MPa
okres waznosci: 36 miesiecy zywotnos$¢ po wymieszaniu: 60 min.
kolor: bursztynowy skurez: <0.1%
wstepne utwardzenie (20°C): 4 godz.
petne utwardzenie (20°C): 48 godz.
odpornos$¢ na temp.: -30°C +90°C
PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ w temperaturze od 5°C do 25°C. Chroni¢ przed wilgocia.

PRODUKTY POKREWNE

Kleje Epoksydowe, Odttuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczacy, Siatka Wzmacniajaca

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chroni¢ przed dzie¢mi.

Ninigjsze informacje oplerajg sie na akiualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i sq podane w celu opisania produkty.
Nie moga byc interpretowane jako gwarancia fego wiasciwosci, Na uZytkowniku spoczywa obowigzek sprawdzenia
przyaatnosci wyrobu do okreslonych zastosowari oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy | przestrzegania
wszystkich obowigzujgcych uregulowari prawnych.

Dziat handlowy: ul. KoSciuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

office@technicall.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00

NALMAT-

Trzebinia

www.technicall.pl
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