FG-5100, 100kG

Miernik sity —

- Duzy wys$wietlacz LCD z pods$wietlaniem.

- Pomiar sit Sciskajgcych i rozciagajgcych.

- Zakres do 100kG, wysoka rozdzielczo$¢, duza doktadno$¢é
wysoka powtarzalno$¢ wynikdw pomiarow.

- Wyboér jednostek pomiarowych: kG/LB/N.

- Niezalezny czujnik pomiarowy. FASTSLOW  ZERO

- Funkcja Peak Hold pozwalajgca w czasie pomiaréw - & }5
zatrzymaé na wy$wietlaczu warto$é maksymalng odczytu w Eeoieil i

serii pomiaréw.

- Przycisk zerowania zakresu pracujacy zarébwno w czasie .
normalnego pomiaru, jak i z aktywng funkcjg Peak Hold. :
- Petna kontrola zerowania (tara). )
- Przetgcznik Fast/Slow czestosci odSwiezania odczytu. e
- Przetacznik odwracania polaryzacji odczytu (kierunku i—i

i - st

mierzonej sity).

- Ochrona przed przecigzeniem.

- Mozliwo$¢ mocowania przyrzadu na stanowisku
pomiarowym.

- Niski pobér pragdu — wydtuzenie czasu zycia baterii.
- Wskaznik roztadowania baterii zasilajace;j. e
- Mikroprocesorowy uktad pomiarowy z zewnetrznym ot T
przetwornikiem tensometrycznym (typu load cell).
- Szeregowy interfejs transmisyjny RS-232.

- Gniazdo zewnetrznego zasilacza sieciowego 9V.

AHANANANsWaNaNal

Dane techniczne
kG (kilogramy)Maks. zakres 100kG
Rozdzielczos¢ 0,05kG
Doktadno$¢ £ (0,5% + 2 cyfry)
LB (funty) Maks. zakres 220 LB
Rozdzielczos¢ 0,05 LB
Doktadno$¢ £ (0,5% + 2 cyfry)
Newton Maks. zakres 980 N
Rozdzielczos¢ 0,2 N
Doktadno$¢ £ (0,5% + 2 cyfry)
Okres préobkowania
FAST ok. 0,2s
SLOW ok. 0,6s
Dopuszczalne przecigzenie 150kG
Wyjscie danych Interfejs RS232

Inne dane Zasilanie 9V (6 x1,5V R6 lub zasilacz 9V) Pobor pradu  ok. 28mA
Temp. pracy 0°C~50°C, <80% RH
Wymiary miernik - 215 x 90 x 45 mm
przetwornik — 130 x 51 x 18mm
Waga miernik 4509
przetwornik 380g
Wyposaz enie Instrukcja obstugi, przetwornik 100kG z uchwytami hakowymi i 2m kablem, futerat
z




