Instrukcja obstugi MASTECH@MS8233 ( €

Multimetr cyfrowy z pomiarem temperatury
i bezdotykowym detektorem napiecia,
automatyczna zmiana zakreséw (MS8233E)

1.Wstep

MS8233C #07546
MS8233E #07547

Instrukcja obstugi dostarcza informacji dotyczacych bezpieczenstwa i sposobu uzytkowania, parametrow
technicznych oraz konserwacji multimetru cyfrowego MS8233A, MS8233B, MS8233C oraz MS8233E.
Multimetr cyfrowy zostat zaprojektowany zgodnie z IEC61010-1 spetniajgc wymogi bezpieczeristwa (CAT IlI).

Zawartosc opakowania
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2

4.
5;

Instrukcja obstugi

Zestaw przewodow

Bateria 9V

Sonda temperaturowa typu K
Etui (opcjonalnie)

* Temperaturowa Sonda K dostarczana jest tylko do modeli MS8233C i MS8233E

1.1. Symbole bezpieczenstwa

Przed uruchomieniem przyrzadu lub wykonaniem pomiaru nalezy zapoznac sie doktadnie z
instrukcja obstugi. Nie zastosowanie sie do tego polecenia moze spowodowac uszkodzenia lub
zniszczenie multimetru

Mozliwos¢ wystepowania napiecia o niebezpiecznej wartosci

Nie wyrzucaj produktu z innymi odpadami

Podwojna klasa izolacji (Klasa ochrony 1)

0 Bl |-

Bezpieczniki mogg byc zastapione jedynie bezpiecznikami z zgodnymi parametrami zawartymi w
instrukcji

1.2. Obstuga

Przed otworzeniem ostony, zawsze odtgcz wszystkie przewody pomiarowe.
By chronic¢ przed ogniem, zastap bezpiecznik jedynie bezpiecznikiem znamionowym.
F1: FF 400mA H 600V
F2: FF 10A H 600V
Nigdy nie uzywaj przyrzadu jezeli obudowa kompletna.
Do czyszczenia uzywaj wilgotnego materiatu i tagodnych detergentow. Nie uzywaj materiatow
sciernych ani rozpuszczalnikow.

1.3. Uzytkowanie

Nigdy nie uzywaj multimetru do pomiaru napie¢, ktére moga przekroczy¢ maksymalng wartosé
dopuszczalna.
Przy pomiarach elektrycznych nie dotykaj niewykorzystanych gniazd i koficéwek przyrzadu.

Nigdy nie uzywaj multimetru do mierzenia napie¢ przekraczajacego 600V.

Jesli wartos¢ pomiaru jest nieznana, pomiar nalezy rozpocza¢ od najwiekszego zakresu pomiarowego.
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e QOdfaczyc koncowki pomiarowe przed przetgczeniem przetgcznika w celu zmiany mierzonej wielkosci.

e Pamietaj ,ze w uktadach cyfrowych i przetwornicach impulsowych wystepujg napiecia, ktére moga
uszkodzi¢ przyrzad

e Podczas pracy przy napieciach powyzej 60V dc lub 30V Ac rms, nalezy zachowacé ostroznosc.

e Nigdy nie przeprowadzaj pomiaréw rezystancji na zasilanym obwodzie.

2. Specyfikacja

Doktadno$¢ pomiarowa jest kalibrowana raz w roku w temperaturze miedzy 18°C a 28°C (miedzy 64°F a 82°F) w

wilgotnosci na poziomie 80%.

Rodzaj pomiaru Zakresy pomiarowe Dokladnass pomianas
MS8233A MS8233B MA8233C MS8233E
200mV/2v/
20v/200V/ +(0.5%+3)
Napiecie state gggv V72V
20\;?"'20{)\/ / +(0.5%+3) +(0.5%+3) +(0.5%+3)
600V +(0.5%+3) +(0.5%+3) +(0.5%+3)
2V/20v/ +(1.2%+10
Napicie zmienne 200V/600V )
200V/600V +(1.2%+10) +(1.2%+10) +(1.2%+10)
200pA2mA/20mAS | g ased) +(1.0%+3) +(1.0%+3) +(1.0%+3)
Prad staty 200mA
10A +(3.0%+5) +(3.0%+5) +(3.0%+5) +(3.0%+5)
' 200pA/2mA/20mA/ £(1.5%+3)
Prad zmienny 200mA
10A *(3.0%+8)
200Q/2kQ/
Rezystancja 20kQ/200kQ/2MQ/ +(0.8%+4) +(0.8%+4) +(0.8%+4) +(0.8%+4)
20MQ
-20~1000°C +(2.0%+2) (3.0%+3)
Temperatura N
(°c/°F) S (2.0%+4) (3.0%+6)
2.1. Cechy
Cechy Funkcja MS8233A MS8233B MS8233C MS8233E
Wyswietlacz Wskazanie max. 2000 2000 2000 2000
Automatyczny ®
wybor zakresow
NCV Bezstykowa ] -3 @
detekcja napiecia
Dioda 2.7V
Ciggtosc <500 @ ®
Podtrzymanie HOLD . ° . .
ostatniego
wskazania
Podswietlenie ] ® o
wyswietlacza
MAX
Temp Pomiar ®
temperatury
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3.Budowa
Uwaga: Rysunek przedstawiajgcy miernik moze sie nieznacznie rézni¢ od wygladu fizycznego modelu.
3.1. Opis urzadzenia

1. Wyswietlacz
3 1/2 cyfry , maksymalne wskazanie 2000, LCD

2. Przycisk MAX

Nacisniecie przycisku ustawia tryb wyswietlania najwiekszej wartosci (Wyswietlony zostaje symbol ,MAX"” na
wyswietlaczu). Po nacisnieciu przycisku, wyswietlacz bedzie pokazywat maksymalng warto$¢ odczytu posrod
danych pomiarowych.

3. Podswietlenie wyswietlacza BACK LIGHT

Przycisk odpowiada za uruchamianie podswietlania. Po przytrzymaniu przycisku powyzej 2 sekund,
podswietlenie zostaje wiaczone. Po ponownym nacisnieciu przycisku podswietlenie jest wytgczane.
Uwaga: W modelu MS8233B i MS8233C podswietlenie jest wytgczane po uptywie 10 sekund. Ponownie

wcisniecie powoduje wigczenie podswietlenia.

4. Przycisk podtrzymania HOLD

Po nacisnieciu przycisku pojawia sie symbol ,H” na wyswietlaczu uprzedzenia. W tym trybie miernik

zapamietuje ostatnig odczytang i,

zmierzong wartosc. O
10

5. Przycisk wyboru funkcji FUNC
Uzycie przycisku spowoduje zmiane
DC/AC, test diody, test ciggtosci,
skala temperatury w °C/°F

DIGITAL MULTIMETER
m 'H-“llm[:] E3 L~

A008:

2000 counts | Autorange

Uwaga: Tylko model MS8223E
posiada przycisk FUNC

6. Obrotowy przetacznik wyboru
funkcji i zakresu pomiaru

7. Gniazdo wejsciowe COM

8. Gniazdo wejsciowe VOmMA

0OV
CATIN

Ve
Ve

9. Gniazdo wejsciowe 10A

10. Czerwona dioda LED
Informuje o wykrytym napieciu

MASTECH=
MS8233E
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3.2. Parametry

Maksymalna wartos¢ napiecia pomiedzy

wejsciem a uziemieniem

CAT Ill 600V

F1: FF 400mA H 600V

Sezpleanikd F2: FF 10A H 600V

Zasilanie Bateria 9V, NEDA 1604 lub 6F22
LCD 2000

Wyswietlacz !

aktualizowany co 2-3/sek

Metoda pomiarowa

Przetwornik analogowo-cyfrowy z podwdjnym catkowaniem

Informacja o przekroczeniu zakres

Symbol , 1, na wyswietlaczu
(W modelu MS8233E wyswietlony symbol ,,0L")

Informacja o polaryzacji

(-) Dla polaryzacji ujemnej

Temperatura pracy

0d 0°C do 40°C

Temperatura przechowywania

0Od - 10°C do 50°C

Powiadomienie o stabej baterii

Wyswietlenie symbolu —

Wymiary 140mm x 67mm x 30mm
Waga Okoto 112g
4. Pomiary

4.1. Pomiar napiecia DC/AC

1) Przytacz czerwony przewod do gniazda V.Q.mA , a czarny przewdd pomiarowy do wejscia COM.

2) Przetacznik funkcji multimetru przetaczy¢ na odpowiednia pozycje DCV/ACV (napiecie state lub

zmienne). Jezeli nie jest znany rzad wielkosci mierzonej, nalezy ustawic zakres na najwiekszy.

3) Podtaczy¢ przewody pomiarowe do Zrédta mierzonego napiecia

4) Odczytac wskazanie przyrzadu. Dodatkowo przy pomiarze napiecia statego wyswietlana jest

biegunowosc.

A Nie uzywac miernika, gdy zostat on uszkodzony. Nie nalezy prébowac mierzy¢ napiecia wiekszego niz
DC/AC 600V. Zakres czestotliwosci dla napie¢ zmiennych od 40Hz to 400Hz. Kalibracja dla napiec

sinusoidalnych.

4.2. Pomiar pradu statego i przemiennego DC/AC

1) Przytacz czerwony przewod do gniazda V.Q.mA , a czarny przewdd do gniazda COM (Dla pomiaréw

pomiedzy 200mA a 10A, nie uzywac gniazda 10A)

2) Przetacznik funkcji multimetru przetaczyé na odpowiednia pozycje DCA/ACA

3) Podtgczy¢ przewody pomiarowe do mierzonego obwodu pradowego

4) Odczytac zmierzong warto$¢ na wyswietlaczu LCD

4.3. Pomiar rezystancji

1) Podiacz czerwony przewdd do gniazda V.Q.mA, a czarny przewod do gniazda COM

2) Przetacznik funkcji multimetru przetgczy¢ na pozycje Q

3) Podtaczy¢ przewody pomiarowe rownolegle do badanej rezystancji

4) Jesli mierzona rezystancja wystepuje w obwodzie, roztaduj wszystkie kondensatory obwodu przed

wykonaniem pomiaru.
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4.4, Test diod

1) Przytacz czerwony przewod do gniazda V.Q.mA, a czarny przewdéd do gniazda COM, polaryzacja
dodatnia na czerwonym przewodzie.

2) Przetacznik funkcji multimetru przetaczy¢ na pozyc]e*

3) Podtacz czerwony przewod do anody diody, a czarny przewod do katody diody. Na wyswietlaczu
pojawi sie przyblizony spadek napiecia na ztgczu diody. Jezeli polaryzacja jest odwrotna lub wystepuje
przerwa w obwodzie pomiarowym, na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,1”.

4.5. Test ciggltosci obwodu
Aby rozpoczac test ciggtosci obwodu w Modelu MS8233E uzyj przycisku FUNC.

1) Podiacz czerwony przewdd pomiarowy do gniazda V.Q.mA, a czarny przewdd do gniazda COM

2) Przetacznik funkcji multimetru ustaw na pozycje °'])
Przytacz przewody pomiarowe do punktow badanego obwodu. Jezeli obwaod bedzie miat ciggtosc,
3 1 d d ktow bad bwod li obwdd bed t tosé

przyrzad wygeneruje sygnat dZzwiekowy.
4.6. Pomiar temperatury

1) Jezeli chcesz dokona¢ pomiaru temperatury ustaw przetgcznik obrotowy w pozycji Temp a przyciskiem
FUNC wybierz pomiar w stopniach °C lub °F. Po zwarciu przewoddéw pomiarowych, urzadzenie
wyswietli temperature otoczenia.

2) Podtacz czerwony przewod sondy ,K” do wejscia V.Q.mA, a czarny przewdd sondy ,K” do gniazda
com

3) Odczytaj wartosc temperatury z wyswietlacza

A Przed zmiang zakresu pomiarowego upewnij sie, ze sonda K jest odfaczona.

4.7. Bezstykowa detekcja napiecia

Jezeli czoto przyrzadu zblizymy do przewodu pod napigciem zmiennym 230V na odlegtos¢ mniejsza niz 30mm
, zaswieci sie dioda LED.

A Nie nalezy catkowicie ufac¢ bezstykowej detekcji. Napiecie moze istnie¢ nawet jesli kontrolka sie nie
swieci. Na wptyw detekcji wptywaja takie czynniki jak grubosé izolacji, konstrukcja gniazda.

5. Wymiana baterii

A Wymianeg baterii wykona¢ po odiaczeniu przewodow pomiarowych i wytaczeniu
miernika.

Jezeli pojawi sie symbol EI, nalezy wymienic¢ baterie zasilajacg urzadzenie. Przed zdjeciem tylnej ostony
miernika nalezy upewnic sie, czy przewody pomiarowe zostaty odfagczone od obwodu. Przed ponownym
uzyciem urzadzenia sprawdzi¢, czy tylna ostona zostata zatozona prawidtowo. W celu wymiany baterii nalezy
postepowac wedtug ponizszych instrukgji:
1. Odtaczy¢ przewody pomiarowe i usungc je z gniazd wejsciowych miernika. Ustawié przetgcznik wyboru
funkcji urzadzenia na pozycje ,OFF”.
2. Odkreci¢ wkrety mocujgce pokrywe pojemnika baterii i zdjac ja.
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3. Wyijac baterie i zastgpi¢ je nowymi bateriami.
Zamocowac ponownie pokrywe pojemnika baterii.
4. usuniete baterie lub akumulatory sktadowaé¢ w wyznaczonym miejscu zbidrki

Symbol przekreslonego kosza na $mieci, umieszczony na baterii lub opakowaniu, oznacza, ze baterie nie
powinny by¢ traktowane jako zwykte odpadki z gospodarstwa domowego. W dniu 12 czerwca 2009 r. weszty w
zycie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666)
ograniczajgce negatywny wplyw baterii i akumulatoréw na srodowisko poprzez redukcje ilosci substancji
niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz przez organizowanie systemu selektywnego ich zbierania.
Stosujac prawidtowa utylizacje baterii i akumulatoréw uzytkownik przyczynia sie do zapobiegania potencjalnie
negatywnym konsekwencjom dla srodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, ktére mogtyby powstaé w
przypadku nieprawidtowej utylizacji baterii.

Informacja dla uzytkownikéw o pozbywaniu sie urzadzen elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy gospodarstw domowych)

niesprawnych urzadzen elekirycznych lub elektronicznych nie mozna wyrzucaé¢ razem z odpadami

gospodarczymi. Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji, powtérnego uzycia lub
odzysku podzespotow polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie bedzie
przyjete bezptatnie. Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozliwia zachowanie cennych zasobdéw i unikniecie
negatywnego wptywu na zdrowie i srodowisko, ktére moze by¢ zagrozone przez nieodpowiednie postepowanie z
odpadami. Szczegétowe informacje o najblizszym punkcie zbiérki mozna uzyskac u wiadz lokalnych.

E/ Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dotgczonej do nich dokumentacji informuje, ze



