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Wstep

Instrukcja obslugi dostarcza informacji dotyczacych bezpieczenstwa 1 sposobu  uZytkowania,
parametrow technicznych oraz konserwacji multimetru cyfrowego MS3268.
Multimetr ten moze by stosowany do nastepujacych pomiarow:

- napigcia statego (DC) | przemiennego (AC);

- pradu staleqo (DC) | przemiennego (AC);

- rezystancji;

- kontroli cigglo$ci obwodu (z sygnalizacja dzwickowa);

- pojemnosci;

- czestotliwosci;

- wypelnienia okresu;

- diod potprzewodnikowych;

- tranzystorow.

Ostrzezenie

Nalezy zapewnit bezpieczne warunki pracy urzadzenia. Dokonanie przez uzytkownika jakichkolwiek
wiasnych zmian w urzadzeniu moZe spowodowac utrate moZliwosci jego legalnego uZytkowania.

Zasady bezpieczenstwa

Prezentowany przyrzad pomiarowy zostal zaprojektowany w trosce o bezpieczenstwo uZytkownika i
Zapewnia poprawng prace pod warunkiem przestrzegania zalecen niniejszej instrukcji.

Przyrzad speinia wymagania dyrektyw LVD TI323/EEC | EMC 89336/EEC oraz posiada deklaracje
zgodnosci CE producenta.

Przed przystapieniem do wykonywania pomiarow naleZzy zapoznad sie z instrukcia obslugi, ze
wszystkimi symbolami znajdujacymi sie na prayrzadzie oraz z ich znaczeniem.

W celu zapewnienia podstawowych wymogow hezpieczenstwa obstugi przyrzadu nalezy zastosowac
sie do poniZszych zasad:

- Przyrzad nalezy zabezpieczyt przed dostepem dzieci | osob niepowotanych.

- JeFeli preyrzad zostanie prZeniesiony Z migjsca o niZsze] temperaturze do miejsca 0 wWyZsrej
temperaturze, wowczas wewnatrz przyrzadu mozZe sie skroplié para wodna uniemoZliwiajac jego
prawidtowe funkcjonowanie i diatego nalezy odczekac, az wilgoc odparuje.

- Przed przystapieniem do konserwacji przyrzadu i montazu elementow wymienialnych przyrzadu
takich jak: baterie, bezpieczniki | inne, naleZy bezwzglednie odtaczyc od przyrzadu wszystkie przewody
faczace z innymi urzadzeniami.

- Nie nalezy przekraczac¢ dopuszczalnych wartoscl pomiarowych mierzong] wielkosci nie tylko ze
wzgledu na btedy pomiaru i moZliwosc uszkodzenia przetwornikow pomiarowych, ale przede wszystkim
ze wzgledow bezpieczenstwa uzytkownika.

- Zabrania sig uZzywania przyrzadu w obszarach duze] wilgotnosci, zasolenia, dziatania oparow
toksycznych, tatwopalnych lub Zracych.

- Nie uzywac przyrzadu przy widocznych uszkodzeniach lub gdy preewody sq uszkodzone lub zuzyte.
Przewody pomiarowe nalezy wymienic na nowe o takich samych parametrach przekroju i izolacji, a
przyrzad nalezy oddac do autoryzowanego serwisu.

- Przy pomiarach elektrnycznych nie dotykac nie wykorzystanych gniazd i koncowek przyrzadu.

- Jesli wartos¢ pomiaru jest nieznana, naleZy rozpoczac od najwickszego zakresu pomiarowego.

- W celu zmiany wielkosci mierzone], przed przetaczeniem przetacznika nalezy odigczyé koncowki
pomianowe.

- Nie mierzyé rezystancji obwodow znajdujacych sie pod napieciem.

- W przypadku pomiaru dhugich linii lub pojemnosci pomiar moze byt wykonany dopiero po catkowitym
roztadowaniu fadunku elektrostatycznego.

) OSTRZEZENIE: Przed uruchomieniem przyrzadu lub wykonaniem pomiang
f_,f | I nalezy zapoznat sie dokladnie z instrukcja obslugi. Nie zastosowanie sie do

tego polecenia moZe spowodowac uszkodzenie lub zniszczenie multimetru.

D Podwajna izolacja (Il klasa bezpieczenstwa).




C E Zgodnost z dyrektywa Unii Europejskie)

1. Zawartosc opakowania

- miemik cyfrowy MS8268,

- przewody pomiarows,

- adaptor wielofunkcyjny do pomiaru pojemnosci oraz badania tranzystorow,
- niniejsza instrukcja obstugi wraz z deklaracja zgodnosci CE,

- angielska wersja instrukcji obsiugi.

Podczas dostawy naleZy upewnic sie, Ze opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych
uszkodzen nalezy niezwlocznie skontaktowad sie z dostawca. Prosimy rownieZz o sprawdzenie
zgodnosci zawartosci opakowania z powyZej zamieszezong lista.

2. Zawartosc instrukcji

Instrukcja ta zawiera opis miemika cyfrowego wraz 7 odpowiednimi procedurami konfiguracii i
uZytkowania. Przed przystapieniem do uzytkowania miemika cyfrowego nalezy dokladnie
przeczytac calosc tej instrukcji, w szczegolnosci zas punkty poswigcone bezpieczenstwu.

MIERZONE WIELKOSCIFUNKCJE

MNAPIECIE STALE S0 AV 20V 400, 1000V
ZAKRESY:

NAFIECIE PREZEMIENNE A00m AV, 20V 400V, 750V
ZAKRESY:

PRAD STAEY 200w 2mA, 40ma_400mA, 10A
ZAKRESY:

PRAD PREZEMIENNY 200, 4mA 40mA,200maA, 104
ZAKRESY:

REZYSTANCJA A0 k0D, A0kED 400k AW, 400D
ZAKRESY:

POJEMMOSE 4nF 40nF £00nF 4uF 40pF 200uF
ZAKRESY:

CZESTOTLWOSE 10Hz, 100Hz, tkHz, 10kHz, 100kHz, 200kHZ
ZAKRES:

PAMIES OSTATHIEGD POMIARU
BADANIE DIOD

BADANIE TRAMEYSTOROW
KONTROLA CIAGEOSCI OBWODU
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Blok klawiszy funkcyjnych — opis

Przycisk _HOLD" - pamieé pomiaru Przycisk HOLD" realizuje praktyczna funkcje zapamietania wyniku
pomiaru. Naciskajac przycisk (HOLD" dokonujemy zatrzymania i wyswietlenia na wyswietlaczu wartosci
mierzonej wielkosci.

Przycisk _LIGHT" - realizuje prakityczng funkcje podswietlenia wyswietlacza. MNaciskajac przycisk
dokonujemy podswietlenia wyswietlacza (po czasie 5 sekund podswietienie samo sie wylaczy).

Przycisk RANGE" jest wykorzystywany dla okreslenia recznej lub automatycznej zmiany zakresow
pomiarowych. Wiaczenie przyrzadu MS8268 domysinie ustawia tryb automatyczny, ktory po nacisnieciu
przycisku Zmieniamy na manualny. Kolejne uZzycie przycisku powoduje przesuniecie przecinka
dziesietnego o jedno miejsce. Cheac przywrocic automatyczng zmiang zakresow ponownie naciskamy
przez 3 sekundy przycisk RANGE™.

Przycisk _REL" wuruchamia trybu pomiaru relabywnego (wzolednego) |, aktywacja tego ftrybu
sygnalizowane jest na wyswietlaczu symbolem REL oraz przedstawia relatywng wartosé mierzone]
wielkosci tzn. wartosc relatywna = wartost chwilowa - wartosé odniesienialpoczatkowa).

Przycisk Hz / %" przefgcznik pomiaru czestotliwosci lub wypelnienia okresu.

Przycisk SELECT" przelacznik funkcji pomiarowych multimetru (napieé stalych vV "** |ub
pmemjenn}rch W~ pradow statych A ***  lub przemiennych A -~ | testu diod ‘H_. kontroli
ciggiosci chwodu e))) ).

4, Wykonywanie pomiarow

4.1. Pomiar napiecia przemiennego (AC) | statego (DC)

UWAGA!

Mie nalezy dokonywac pomiardow napiecia o wartosci wiekszej niz 1000V DC lub 750V rms AC,
gdyz moze to doprowadzic do uszkodzenia wewnetrznych obwodow przyrzadu.

Malezy zachowac szczegolng uwage podczas pomiarow wysokich napieé w celu unikniecia
porazenia pradem elektrycznym.

1) Przylaczyt czamy przewod pomiarowy do wejscia "COM", a przewod czerwony do wejscia "VQHz".
2} Przetacznik funkcji multimetru przetaczye na zakresy w obrebie napied statych

vV "= yh przemiennych ¥V ' , a nastepnie preylaczy¢ przewody pomiarowe rownolegle do
koncow, zaciskow itp., miedzy ktérymi mierzone jest napiecie.

3} Odczytat wskazanie przyrzadu. Dodatkowo przy pomiarze napiecia stalego wysSwietlana jest
hiegunowost przewodu czernvonego.

4) Jesli na wyswietlaczu pojawi sie cyfra "OL", informujaca o przekroczeniu zakresu pomiarowego,
przetacznik funkcji nalezy ustawic na wyzszy zakres.

Uwaga: Przed dokonaniem pomiaru napiecia na zakresie DC 400mY nalezy zewrzet na krotko
koncowki przewodow pomiarowych w celu wyzerowania wskazan wyswietlacza LCD.

Nigdy nie nalezy przekraczal dopuszczalnych wartosci dla kazdego z zakresow mierzonej wielkosci.
Jezeli wartosc wielkosci mierzonej jest nieznana, pomiar nalezy rozpoczat od najwiekszego zakresu.

4.2, Pomiar pradu przemiennego (AC) i statego (DC)

UWAGA!

Przed przystapieniem do pomiaru pradu nalezy upewnic sie, czy wszystkie zrodla napiecia sa
odtaczone od badanego obwodu oraz czy wszystkie pojemnosci wystepujace w obwodzie sa
catkowicie roztadowane.

1) Przylaczyt czamy przewod pomiarowy do gniazda "COM", a przewod czerwony do gniazda pA
~mA" dia pradow w zakresie do 400mA. Przy zakresach pradow do 10A przewod czerwony
przylaczyt do gniazda "A".




2) Przelgcznik funkcji multimetru przelaczyc na zakresy w obrebie pradow uA”, mA", A" a nastepnie
wybrat za posrednictwem przycisku, SELECT" wybrat rodzaj mierzonych  pradow, stalych

DC *** Jub przemiennych AC T

3) Przylaczy preewody pomiarowe szeregowo do obwodu, w ktérym mierzony jest prad.

4) Odczytat wskazanie przyrzadu. Dodatkowo przy pomiarze pradu stalego wyswietlana jest
hiegunowosc.

5) Jesli na wyswietlaczu pojawi sie cyfra "OL", informujaca o przekroczeniu zakresu pomiarowego,
przetacznik funkcji nalezy ustawic na wyzszy zakres.

4.3. Pomiar rezystancji

UWAGA!

1)  Jezeli wartos¢ mierzonej rezystancji przekracza maksymalna wartosc dla danego zakresu
pomiarowego lub gdy obwod pomiarowy rezystancji nie jest zamkniety (przerwa w obwodzie),
wyswietlony zostanie symbol "OL".

2)  Przed przystapieniem do pomiaru rezystancji nalezy upewnic sie, czy wszystkie Zrodia
napiecia sa odiaczone od badanego obwodu oraz czy wszystkie pojemnosci wystepujace w
obwodzie sa catkowicie roztadowane

3)  Jezeli wartos¢ badanej rezystancji jest wieksza, niz 1ML, multimetr potrzebuje kilku
sekund na ustabilizowanie sie odczytu. Jest to zjawisko normaine przy pomiarach rezystancji o
duzych wartosciach.

1) Przylaczyt czamy przewod pomiarowy do gniazda "COM", a preewod czerwony do gniazda "vQHz"
(UWAGA: Przewdd czerwony ma biegunowost dodatnig "+").

2} Przelgcznik funkcji multimetru przetaczyt na zakresy w obrebie rezystancji £,
a nastepnie preytaczyt przewody pomiarowe do zaciskow badanej rezystancii.

3) Odczytac wskazanie przyrzadu.

4.4 Testowanie czestotliwosci | wypelnienie okresu

UWAGA!

Gorne ograniczenie amplitudy badanego sygnalu wynosi 250V DC/AC rms. Przy wystepowaniu
zaklocen zewnetrznych, do pomiaru stabych sygnalow zaleca sie uzywac przewodow
pomiarowych wykonanych z przewodu ekranowanego

Pomiar czestotliwosci | wypelnienia okresu na zakresie czestotliwosciowym:

1) Przylaczyt czamy przewod pomiarowy do gniazda "COM", a preewod czerwony do gniazda
“WQHz".

2) Przetacznik funkcji multimetru ustawic w poloZeniu Hz/%", a nastepnie przylaczyc przewody
pomiarowe rownolegle do zrodla czestotliwosci.

3) Odczytac wskazanie przyrzadu.

4) W celu wyswietlenia wartosci procentowe] wypeinienia okresu nalezy nacisnad przycisk Hz/%".

Pomiar czestotliwosci | wypetnienia okresu na zakresie napieciowym:
1) Przylaczyt czamy przewod pomiarowy do wejscia "COM", a przewod czerwony do wejscia "VOHz".
2) Przefacznik funkcji multimetru przetaczyt na zakresy w obrebie napiet statych

V **= |ub przemiennychV © ' |

3) Przylaczy preewody pomiarowe rownolegle do zrodia czestotliwosci, po czym przycisnat przycisk
Hz/%" (jednokrotne naciSniecie przycisku Hz/%" przetacza miemik w tryb pomiaru czestotliwosci,
dwukrotne w tryh pomian wypeinienia okresu).

4) QOdczytat wskazanie przyrzadu.

Pomiar czestotliwosci | wypeinienia okresu na zakresie pradowym:

1) Przylaczyé czamy przewod pomiarowy do wejscia "COM", a przewdd czerwony do wejscia "pA
mA".

2} Przelgcznik funkcji multimetru przetaczyt na zakresy w obrebie pradow _pA”, , mA”,




3) Przylaczyt przewody pomiarowe szeregowo do zrodla czestotliwosci, po czym przycisnat przycisk
JHz/%" (jednokrotne nacisniecie przycisku Hz/%" przetacza miemik w tryb pomiaru czestotliwosci,
dwukrotne w iryh pomianu wypenienia okresu).

4) Odczytac wskazanie przyrzadu.

4.5, Pomiar pojemnosci

UWAGA!

Przed przystapieniem do pomiaru pojemnosci nalezy upewnic sie, czy wszystkie Zrodia napiecia
sa odiaczone od badanego obwodu oraz czy wszystkie pojemnosci wystepujace w obwodzie sa
catkowicie roztadowane.

1) Przyltaczyt czamy przewod pomiarowy do gniazda "COM", a przewdd czerwony do gniazda "mA-|J-
hFe” {do pomiaru pojemnosci kondensatorow mozna uzyc takze adaptora wielofunkcyjnego
dotaczonego do miemika).

2) Przelacznik funkcji multimetru przetaczyc na pozycie "-||-".

3) Podiaczye przewody pomiarowe rownoclegle do zaciskow badanej pojemnosci. NaleZy upewnic sie,
czy zachowana jest zgodnosé biegunowosci przewoddw pomiarowych z biegunowoscia koncowek
kondensatora.

4) Dokonat pomiaru i odezytaé wskazanie na wyswietlaczu.

5) JeZeli wartosc¢ badanej pojemnosci jest wieksza niz 2uF, multimetr potrzebuje kilku sekund na
ustahilizowanie sie odczytu. Jest to zjawisko nomalne przy pomiarach pojemnosci o duzych
wartosciach.

4.6, Test diod polprzewodnikowych

UWAGA!

Przed przystapieniem do testu diod nalezy upewnic sie, czy wszystkie zrodla napiecia sa
odtaczone od badanego obwodu oraz czy wszystkie pojemnosci wystepujace w obwodzie sa
catkowicie roztadowane.

1) Przylaczyt czamy przewod pomiarowy do gniazda "COM", a przewdd czerwony do gniazda " VOHz
g 3

2} Przelacznik funkcji multimetru przetaczyé na pozycje ,,_H_l )", a nastepnie wybrat za

posrednictwem przycisku SELECT” funkcje ——

3) Przylozyt czerwony przewod pomiarowy do anody, a czamy do katody badanej diody.

4) Typowy spadek napiecia na diodzie krzemowej wynosi 0.6V a na diodzie germanowej 0.3V_ Jereli
polaryzacja jest odwrotna lub wystepuje przerwa w obwodzie pomiarowym, na wyswietlaczu pojawi
sie symbal OL".

4.7, Test ciagtosci obwodu

UWAGA!

Przed przystapieniem do testu ciagtosci obwodu nalezy upewnic sie, czy wszystkie zrodta
napiecia sa odfaczone od badanego obwodu oraz czy wszystkie pojemnosci wystepujace w
ohwodrzie sa caltkowicie rozladowane.

1) Przylaczyt czamy przewod pomiarowy do gniazda "COM", a przewdd czerwony do gniazda
VoHz g ).

2) Przelacznik funkcji multimetru przetaczyt na pozycie ,,‘H_l 11", a nastepnie wybrac za
posrednictwem przycisku SELECT” funkcje » ))).

3) Przyltaczyt przewody pomiarowe do punktow badanego obwodu.

4) JezZeli obwod bedzie mial cigglost (przejscie), to na wyswietlaczu pojawi sie wartosE rezystancji
badanego obwodu. Dodatkowo gdy rezystancja obwodu bedzie mniejsza od 500, przyrzad
wygeneruje sygnal dzwickowy.




4.8. Badanie tranzystorow (p

omiar hFE)

UWAGA!

Nie nalezy przyktadac do zaciskow przystawki wielofunkcyjnej,, COM"” i ,,+"napiecia o wartosci
wiekszej niz 60V DC lub 24V AC rms), gdyZz moze to doprowadzic do uszkodzenia wewnetrznych

obwodow przyrzadu.

1) Przelacznik funkcji multimetru ustawic w potoZeniu "hFE".

2) Nalezy podigczyé preystawke wielofunkcyjng do testowania franzystorow (COM” i +" do wejsc

miemika ,COM™ i "mA-||-hFe”.

3) Okreslic typ tranzystora {(PNP lub NPN) i umiesci¢ koncowki EMITERA, BAZY | KOLEKTORA w

odpowiednich otworach przystawki.

4) Wyswietlona zostanie przyblizona wartosé hFE, przy pradzie bazy 10pA i napieciu VCE=2.8Y.

5. Doktadnosci pomiarow

DOKEADNOSC: + (X1 % wartosci wskazanej + X2 cyfr, dzialek elementamych), gwarantowana przez

okres 1 roku, dla zakresu temperatur 23T + 5T i w ilgotnosci powiefrza mniejszej od 80%.

5.1. Pomiar napiecia stalego (DC)
FAKRES ROZDZIELCEZDSC DOKEADNOSC
400mY 0, 1mVy
4y TmY
a0y 10mv D, 7% w.w. + 2 cyiny)
400V 0,1V
1000V ™ +(0,8% w.w. + 2 cyiry)

Impedancja wejsciowa: 10ML2.

Ochrona przed przeciazeniem: 1000% DC fub 700 ms AC.

5.2. Pomiar napiecia przemiennego (AC)

ZAKRES ROZDZIELCZOSC DOREADNOSC
400mYy 0, 1mY (+ 3,0% w.w. + 3 cyiry)
LA TmYy
40v 10mY + {0,B8% w.w. + 3 cyiry)
400V 01V
7a0v v + {1,0% w.w. + 3 cyfry)

Impedancja wejsciowa: 10M{.

COchrona przed przeciazeniem: 1000% DC fub 750 ms AC.

Zakres czestotliwosci mierzonych napiet:

40 ~ 200Hz dla zakresu 4V
40 ~ 1kHz dia pozostatych zak

resow.

Zmierzone napiecie wyskalowane w wartosciach skutecznych przebiegu sinusoidalnego.

5.3. Pomiar pradu statego (DC)

FAKRES ROZDZIELCELDSC DOKEADNOSC
400pA 0. 1pA
4mA 1A
A0mA 10uA #{1,2 %ww. + 3 cyfry)
400mA 0, 1mA
104 10mA +(2,0% ww. + 5 cyin)

Zaberpieczenie przecigZeniows;

Fakres wA, mA:

zakres 10A: hezpieczni

hezpiecznik automatyczny 400mA250V,

k 10A/250V.




Maksymalna wartoS¢ mierzonego pradu:
gniazdo wejsciowe pA, mA:400mA,

gniazdo wejsciowe 10A:10A (przy pomiarze pradow o wartosci wiekszej niz 5A maksymalny czas
pomiaru wynosi 4 minuty, po ktorych urzadzenie naleZzy wytaczyé na 10 minut w celu ostygniecia

elementow wewnetrznych miemika, przed przystapieniem do kolejnych pomiardw).

5.4. Pomiar pradu przemiennego (AC)

ZAKRES ROZDZIELCZOSC DORELADNOSC
400uA 0.1pA
4maA, Tud
A0mA 10uA #{1,5% ww. +5cyln)
400mA 0,1maA
10A 10mA + (3.0 % ww. + 7 cyfr)

ZabezpiecZenie przecigZeniowe;

Zakres mA: hezpiecznik automatyczny 400mALZ50Y,
rakres 10A; hezpiecznik 1042500

Maksymalna wartoS¢ mierzonego pradu:

gniazdo wejsciowe pA, mA:400mA,

gniazdo wejsciowe 10A: 10A (przy pomiarze pradow o wartosci wiekszej niz 5A maksymalny czas
pomiaru wynosi 4 minuty, po ktorych urzadzenie nalezy wytaczyé na 10 minut w celu ostygniecia

elementow wewnetrznych miemika, przed przystapieniem do kolejnych pomiarow).

Zakres czestotliwosci mierzonych pradow: 40Hz ~ 1kHz.

5.5. Pomiar rezystancji

ZAKRES ROZDZIELCZO5C DORLADNOSC
4000 0,010
4k 10
40kQ) 100 + (0,7 % ww. + 2 cyfry)
400k 10002
4MQ 1k
40M(2 10k = (0.8 % w.w. + 2 cyiry)

Zabezpieczenie przed przeciazeniem: 250V DC lub ms AC dla wszystkich zakresow.

Maksymalna wartosé napiecia obwodu otwartego: 250mVY.

5.6. Pomiar czestotliwosci

FAKRES ROZDZIELCZOSC DOKEADNOSC
9,9909Hz 0.001Hz
99 99Hz 0.01Hz
999 9Hz 0.1Hz
5.999kHz 1Hz ki
9% 99kHz 10Hz
1599 GkHz 100Hz
=200kKHzZ 100Hz niezmierzona

Przy pomiarze czestothwosci na zakresie napieciowym:
Zakres napiecia wejsciowego: 1V._.750V AC rms

Impedancja wejsciowa: 10MLL.
Maksymalna wartost napiecia wejsciowego: 1000V napiecia stalego lub 750V wartosci skutecznej

napiecia przemisnnego.

Przy pomiarze czestotliwosci na zakresie czestotliwosciowym:
Zakres napiecia wejsciowego: 0,6V...3V AC ms

Zabezpieczenie przeciaZzeniowe: 250V napiecia stalego lub wartosci skutecznej napiecia przemiennego.




Przy pomiarze czestotliwosci na zakresie pradowym:

Zakres pradu wejsciowego:

SuA_4000pA AC s dla zakresu pA;

AmA.. 400mA AC mms dla zakresu phA.

Maksymalna wartosc pradu wejsciowego: 400mA pradu stalego oraz wartosci skutecznej pradu
przemiennego dia zakresow pA i mA.

5.7. Pomiar pojemnosci

ZAKRES ROZDZIELCZOSC DOREADNOSC
4nF 1pF + (5,0 % ww. + 5 cyfr)
40nF 10pF
‘Tf ﬁEF £ (3.0 % ww. + 2 cyfry)
40uF 10nF
200uF 100nF

Fabezpiecrenie przed przeciagfeniem: bezpiecznik automatyczny 400mA250Y .

5.8, Test diod

WYBRANA FUNKCJA |ROZDZIELCZOS [WSKAZANIE
C

Na wyswietlaczu pojawi sie
e imVv usraedniona wartosc spadku
napiecia na diodzie

Spadek napiecia w kKierunku zaporowym: ~1,5V.

Maksymalna wartosé pradu DC w kierunku przewodzenia: 1mA.

Zabezpieczenie przeciazeniowe: 250V napiecia stalego lub 150V wartosci skutecznej napiecia
przemiennego.

5.9. Test ciggtosci obwodu

WYBRANA FUNKCJA |DZIALANIE

o)) Jezeli rezystancja bedzie mniejsza od 5002, wowczas
whbudowany buzzer wygenernuje styszalny dzwiek.

Zabezpieczenie przeciazeniowe: 250V napiecia statego lub wartosci skutecznej napiecia
Przemiennego.
Maksymalna wartosé napiecia chwodu otwartego: 500mV.

5.10. Test tranzystorow

WYBRANA FUNKCJA [DZIALANIE
WysSwietlona zostanie przyblizona wartosé hFE, przy
hFE pradzie bazy 10pA i napieciu Ugs=2.8V.

Eabezpieczenie przed przeciafeniem: bezpiecznik automatyczny 400mA250V.

6. Konserwacja
6.1 Futerat

Miemik M38268 jest zaopatrzony w futeral, wykonany z elastycznego tworzywa. Korzystanie Z niego
sprawia, Ze przyrzad jest bardzie] chroniony przed uszkodzeniem, a przeprowadzanie pomiarow jest
fatwiejsze | wygodnigjsze.



6.2 Wymiana baterii | bezpiecznika.

UWAGA:

Wymiana baterii lub bezpiecznikow moze byc wykonana tylko po odiaczeniu przewodow
pomiarowych i wytaczeniu miernika (whacznik / wytacznik zasilania w pozycji "OFF"). W
przypadku wymiany bezpiecznika, spalony bezpiecznik nalezy zastapic nowym o parametrach:
A00mA250V (@6.3x32mm).

Wyczerpanie sie haterii sygnalizowane jest symbolem Ij na wyswietlaczu multimetru.

W celu wymiany baterii nalezy odkrecic sruby, znajdujace sie w spodniej czesci obudowy miemika,
wyjac zuzyta baterie i zastapic ja nowa (zwracajac szczegolng uwage na polaryzacie). Miemiki MS8263
Zasilane s3 bateriami 3x1.5V AAA.

Bezpiecznik rzadko wymaga wymiany; spalenie bezpiecznika na ogot jest wynikiem bledu uzytkownika.
W celu wymiany bezpiecznika nalezy odkrecic sruby znajdujace sie w spodnigj czesci obudowy
miemika, nastepnie wyjac spalony bezpiecznik i zastapic go nowym.

Uwaga: Prosze zwrocic szczegolna uwage na biegunowosc baterii przy jej wymianie, odwrotne
podiaczenie baterii moZe skutkowac trwatym uszkodzeniem miemnika oraz utrata gwaranciil

7. Informacja dla uzytkownikow o pozbywaniu sie wzadzen elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach ub dotgczong] do nich
dokumentacji informuje, Ze niesprawnych urzadzen elektrycznych lub
elektronicznych nie moZna wyrzucad razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidlowe postepowanie w razie koniecznosci utylizacji, powtdmego uzycia lub
odzysku podzespotdw polega na przekazaniu urzadzenia do wyspecjalizowanego
punktu zhiorki, gdzie bedzie przyjete bezplatnie. W niektorych krajach produkt
mozna oddaé lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urzadzenia.
Prawidlowa utylizacja urzadzenia umozZliwia zachowanie cennych zasobow i
unikniecie negatywnego wphywu na zdrowie i Srodowisko, kitore moZe byé zagroZone przez
niecdpowiednie postepowanie z odpadami. Szczegolowe informacje o najblizszym punkcie zbiorki
mozna uzyskac u wiadz lokalnych. Nieprawidiowa utylizacja odpadow zagroZona jest karami
przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokainych.
W razie koniecznosci pozbycia sie urzadzen elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowac
sie z najblizszym punktem sprzedazy lub dostawca, ktdrzy udziela dodatkowych informacii.
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&. Parametry techniczne

Miernik cyfrowy MS3268

Numer Atel #3968
Max_ wskazanie LCD pga
Wybidr zakresu a.r-:rr?rcﬂg-;zny.

A - CAT I i,
S - CAT Il 1000V
Zakres napigciowy DC -‘--Z.'-:m-ﬁj‘;g:jiﬂo'u'ﬂiﬂ o

Zakres napigciowy AC

400 i + 3,00 44400400 W £ 0,8%,
TEON £ 1.0%

Zakres pradowy DC

400w 4000w 4 0rm4 00 mA = 1,29,
104 £ 2,0%

400w 4000w 404 00 mA £ 1,5%.

Pomiar pojemnasc

Zakres pradowy AC 10A £ 3.0%
Pomiar rezystancji duardk;df;'ﬁii FEE =A%
4nF + 5.0%,

40nM400n 4w 0u200uF £ 30%

Pomiar czestotliwosci

10410010001 0,200 kHz £ 2,0%

Test hFE tak

Test dicdy tak
Sygnalizacja akustycana tak
Wspolczynnik wypelnienia tak
Pomiar wartosci wzglednych fak
Automatyczne wylaczenie tak
Pamigc odczytu tak
I:ahexpi-g-{:zenie przed . tak
nieprawidiowym podiaczeniem

Podswietlany LCD tak
Lasilanie Jx bateria 1,5V AAA
Whymiary 1853 2x55 mm
Waga 380 g
Producent Mastech
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