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Karta charakterystyki

Zgodnie z zatacznikiem |l do rozporzadzenia REACH - Rozporzadzenie 2015/830

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spoétki/przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Kod: G20-01022011
Nazwa G-20 Dry Contact Cleaner ml.200

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Stosowania Zidentyfikowane Przemystowe Profesjonalne Konsumenckie
Srodek czyszczacy - Y -

Srodek czyszczacy & - .

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma spotki DUE-CI ELECTRONIC snc

Adres Strada del Casalino 11

Miejscowos¢ i kraj 37127 Verona (VR)
ITALIA

tel. +39 045 916251
fax +39 045 8343494
Adres poczty elektronicznej kompetentnej
osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki sds@duecielectronic.it

1.4. Numer telefonu alarmowego

W sprawie pilnych informacji zwréci¢ sie do City: Gdansk
Pomerania Center of Toxicology - Ospedale San Martino
Emergency telephone: +48 58 682 04 04
Hours of operation: 24hrs

City: Krakow

Osrodek Informacji Toksykologicznej Uniwersytetu Jagiellonskiego - Collegium
Medicum

Telefon alarmowy: (12) 411 99 99

Hours of operation: 24hrs

City: Lodz

National Poisons Information Centre
Emergency telephone: +48 42 63 14 724
Hours of operation: 24hrs

City: Sosnowiec

Regional Poison Control Centre
Emergency telephone: +48 32 266 11 45
Hours of operation: 24hrs

City: Warszawa

Warsaw Poison Information and Control Centre
Emergency telephone: +48 22 619 66 54

Hours of operation: 24hrs

City: Wroclaw

Lower Silesian Poisons and Toxicilogical Information Centre
Emergency telephone: +48 71 343 30 08

Hours of operation: 24hrs

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt zaklasyfikowany jako niebezpieczny w mys$l odnosnych przepiséw Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 (CLP) (i pézniejsze zmiany i
dostosowania). Produkt wymaga karty danych bezpieczenstwa zgodng z przepisami Rozporzadzenia (UE) 2015/830.
Ewentualne dodatkowe informacje dotyczace zagrozen dla zdrowia i/lub dla $rodowiska sg podane w p. 11 i 12 niniejszej karty.
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SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen .../>>

Klasyfikacja i wskazowki zagrozenia:

Aerozolowy, kategorii 1 H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategorii 1 H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze

grozi¢ $miercia.

Dziatanie draznigce na oczy, kategorii 2 H319 Dziata draznigco na oczy.
Draznigce na skore, kategorii 2 H315 Dziata draznigco na skore.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
narazenie jednor, kategorii 3
Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego, H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
przewlekia toksycznosé, kategorii 2 diugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie ostrzegawcze w mysl Rozporzadzenia (CE) 1272/2008 (CLP) wraz z pdzniejszych zmianami i dostosowaniami.

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

Hasta ostrzegawcze:

Y,

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H222
H229
H319
H315
H336
H411

Skrajnie tatwopalny aerozol.

Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata draznigco na skore.

Moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P210

P211
P251
P273
P391
P410+P412

Zawiera:

Przechowywa¢ z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie palic.

Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrodtem zaptonu.

Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zebra¢ wyciek.

Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50°C.

WEGLOWODORY, C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE
2-PROPANOL

Na podstawie punktu 1.3.3 Zatgcznika | CLP kryteria klasyfikacji dla dziatania toksycznego spowodowanego aspiracjg nie zaliczono do

elementéw oznakowania.

INFORMACJE DODATKOWE:
Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku zawodowego.

2.3. Inne zagrozenia

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB powyzej 0,1%.

W temperaturze powyzej 50°C moze dojs¢ do rozszczelnienia pojemnika i eksplozji.

SEKCJA 3. Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy
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SEKCJA 3. Skitad/informacja o sktadnikach .../ >>

3.2. Mieszaniny
Zawiera:
Identyfikacja x = Stez. % Klasyfikacja 1272/2008 (CLP)
WEGLOWODORY, C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE

CAS 86 <x< 90 Flam. Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336,
Aquatic Chronic 2 H411

WE 927-510-4

INDEX

Nr. Rej. 01-2119475515-33-XXXX

2-PROPANOL

CAS 67-63-0 8<x< 9 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
WE 200-661-7

INDEX 603-117-00-0

Nr. Rej. 01-2119457558-25-XXXX

DWUTLENEK WEGLA

CAS 124-38-9 25<x< 3 Press. Gas H280

WE 204-696-9

INDEX

ETANOL

CAS 64-17-5 1<x< 1,5 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
WE 200-578-6

INDEX 603-002-00-5

Nr. Rej. 01-2119457610-43-XXXX

Petne znaczenie symboli zagrozenia (H) ujeto w p. 16 karty.

Ten produkt to aerozol zawierajgcy propelenty. Propelenty nie sg brane pod uwage przy okreslaniu zagrozen dla zdrowia (o ile nie stanowig
zagrozenia dla zdrowia). Wskazana warto$¢ procentowa stanowi catkowitg ilos¢ propelentéw.
Warto$¢ procentowa propelentéw: 2,50 %

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
OCZY: Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa. Natychmiast ptuka¢, przytrzymujac odchylone powieki, duzg iloscig wody przez przynajmniej 15
minut. W przypadku utrzymywania sie objawu, zasiegna¢ porady lekarza.
SKORA: Zdjg¢ zanieczyszczone ubranie. Umy¢ niezwtocznie i doktadnie wodg. W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego
zasiegng¢ porady lekarza. Przed ponownym uzyciem zanieczyszczone ubranie wyprac.
INHALACJA: Narazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze. W przypadku trudnosci z oddychaniem, natychmiast wezwa¢ lekarza.

SPOZYCIE: Natychmiast zasiegng¢ porady lekarza. Wywota¢é wymioty tylko za wskazaniem lekarza. Nie podawac niczego doustnie, poza
wskazaniem lekarza, jezeli narazony jest w stanie nieprzytomnosci.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Specyficzne informacje odnos$nie symptoméw i wptywdéw spowodowanych przez produkt nie sg znane.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Brak

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

ZALECANE SRODKI GASNICZE

Zwykte srodki gasnicze: dwutlenek wegla, piana, proszki gasnicze i mgta chtodziwa.
NIE ZALECANE SRODKI GASNICZE

Zaden.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
ZAGROZENIA ZWIAZANE Z EKSPOZYCJA NA POZAR

Przegrzane pojemniki aerozolowe moga znieksztatci¢ sie, eksplodowa¢ i w wyniku czego przemiesci¢ sie na spore odlegtosci. Zatozy¢ kask
ochronny przed podejsciem do strefy zagrozonej pozarem. Unika¢ wdychania produktéw rozktadu.
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej

WSKAZOWKI OGOLNE

Pojemniki chtodzi¢ strumieniami wody, aby zapobiec rozktadowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.
Wyposazenie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé zawsze w komplecie.

WYPOSAZENIE OCHRONNE

Stosowna odziez przeznaczona do akcji przeciwpozarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze sprezonym powietrzem i otwartym obwodem (EN
137), odziez ognioodporna (EN469), rekawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla strazakéw (HO A29 lub A30).

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Usung¢ wszelkie zrédta zaptonu ( papierosy, ptomien, iskry, etc. ) lub ciepta z obszaru uwolnienia. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrone.
Stosowac rekawice ochronne / odziez ochronna / ochrone oczu / ochrone twarzy.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ przedostania sie produktu do srodowiska.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Wyciekly lub rozsypany produkt potraktowa¢ substancjg sorpcyjna. Wprowadzi¢ wentylacje w miejscu zanieczyszczonym uwolnieniem.
Likwidacja zanieczyszczonego materiatu winna sie odbywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Ewentualne informacje odnosnie do ochrony indywidualnej i postepowaniem z odpadami podano w punktach 8 i 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ akumulacji tadunku elektrostatycznego. Nie odparowywa¢ nad ogniem lub ciatami rozzarzonymi. Opary moga zapali¢ sie, wywotujgc
eksplozje, nalezy zatem unika¢ akumulacji oparéw: okna i drzwi otwarte, zapewni¢ wentylacje krzyzowa. Podczas stosowania nie pali¢
tytoniu, nie pi¢, nie je$¢. Nie wdycha¢ rozpylone;j.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu, chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym, w temperaturze ponizej 50°C /
122°F, z dala od wszelkich Zrédet zaptonu.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Odniesienia Normom:

AUS Osterreich Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011

BGR Bwnrapusa MWHUCTEPCTBO HA TPYOA N COLUMANHATA NOJIMTUKA MUHUCTEPCTBO HA
30PABEOINA3BAHETO HAPEOBA No 13 ot 30 gekemspu 2003 r

CHE Suisse / Schweiz Valeurs limites d’exposition aux postes de travail 2014. / Grenzwerte am Arbeitsplatz

CZE Ceska Republika Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

DEU Deutschland TRGS 900 (Fassung 31.1.2018 ber.) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte

DNK Danmark Graensevaerdier per stoffer og materialer

ESP Espafia INSHT - Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Espafia 2017

EST Eesti Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 1. Vastu v8etud 18.09.2001 nr 293 RT | 2001, 77,
460 - Redaktsiooni jdustumise kp: 01.01.2008

FIN Suomi HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveysministerion julkaisuja 2012:5

FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102

GBR United Kingdom EH40/2005 W orkplace exposure limits

GRC EANGOa E®HMEPIZ THXZ KYBEPNHZEQZ -TEYXOZ MPQTO Ap. ®UAAou 19 - 9 PeBpouapiou 2012

HRV Hrvatska NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetniStva

HUN Magyarorszég 50/2011. (XIl. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej .../>>

LTU Lietuva
LVA Latvija
NLD Nederland
POL Polska
PRT Portugal
ROU Romania
SVK Slovensko
SVN Slovenija
SWE Sverige
TUR Turkiye
EU OEL EU
TLV-ACGIH

Wartos¢ progowa

Rodzaj Panstwo

MAK AUS

MAK DEU

VLA ESP

VLEP FRA

WEL GBR

TLV GRC

VLEP ITA

OEL NLD

NDS POL

NPHV SVK

ESD TUR

OEL EU

TLV-ACGIH

DEL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 23:2007 CHEMINIY MEDZIAGY 2007 m. spalio 15 d.
Nr. V-827/A1-287

Kimisko vielu aroda ekspozicijas robezvértibas (AER) darba vides gaisa 2012

Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values, AF 2011:18
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 7 czerwca 2017 r
Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescricdes minimas em matéria de proteccéo
dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a saude devido a exposigdo a agentes
quimicos no trabalho - Diaro da Republica | 26; 2012-02-06

Monitorul Oficial al Romaniei 44; 2012-01-19

NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 20. jana 2007

Uradni list Republike Slovenije 04.06.2015 (1602) - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavijenosti kemi¢nim snovem pri delu
Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18

2000/39/EC sayili Direktifin ekidir

Zarzadzenie (EU) 2017/2398; Zarzadzenie (EU) 2017/164; Zarzadzenie 2009/161/EU; Zarzadzenie
2006/15/WE; Zarzadzenie 2004/37/WE; Zarzadzenie 2000/39/WE; Zarzgdzenie 91/322/WEE.
ACGIH 2017

WEGLOWODORY, C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE (*)

NDS/8godz NDSCh/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
2000 500 8000 2000
2100 500 2100 500
2085 500

1668 400 2085 500
2085 500

2000 500 2000 500
2085 500

1200 1600

1200 2000

2085 500

2085 500

2085 500

1639 400 2049 500

Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL

Oddziatywania na konsumentéw

Oddziatywania na pracownikéw

Droga Narazenia Ostre Ostre Przew Przew system Ostre Ostre Przew Przew
lokalne system lokalne lokalne system lokalne system
Wdychanie VND 447 VND 2085
mg/m3 mg/m3
Dermalna VND 149 VND 300
mg/kg bw/d mg/kg
bw/d
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Wartos¢ progowa

Rodzaj

MAK
TLV
VEL
MAK
TLV
AGW
MAK
TLV
VLA
TLV
VLEP
WEL
TLV
GVI
AK
RD
RV
OEL
NDS
TLV
NPHV
MV
MAK
TLV-ACGIH

Panstwo

AUS
BGR
CHE
CHE
CZE
DEU
DEU
DNK
ESP
EST
FRA
GBR
GRC
HRV
HUN
LTU
LVA
NLD
POL
ROU
SVK
SVN
SWE

NDS/8godz
mg/m3 ppm
500 200
980

500 200
500 200
500

500 200
500 200
490 200
500 200
350 150
999 400
980 400
999 400
500

350 150
350

650

900

200 81
500 200
500 200
350 150
492 200

[ >>
2-PROPANOL

NDSCh/15min
mg/m3 ppm
2000 800
1225

1000 400
1000 400
1000

1000 400
1000 400
1000 400
600 250
980 400
1250 500
1225 500
1250 500
2000

600 250
600

1200

500 203
1000

600 250
983 400

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku — PNEC
Odnosna warto$¢ w wodzie stodkiej
Odnos$na warto$¢ w wodzie morskiej
Odnos$na warto$¢ dla osadéw w wodzie stodkiej

Odnos$na warto$¢ dla osadéw w wodzie morskiej

Odnos$na warto$¢ dla kompartmentu Iagdowego

Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Oddziatywania na konsumentéw

Ostre
lokalne

Droga Narazenia

Doustna
Wdychanie

Dermalna

Ostre
system

Przew
lokalne
VND
VND

VND

Przew system Ostre

26

mg/kg bw/d
89

mg/m3

319

mg/kg bw/d

SKORA

SKORA

140,9 mg/l
140,9 mg/l
552 mg/kg
552 mg/kg
28 mg/kg

Oddziatywania na pracownikéw

Ostre Przew

lokalne system lokalne
VND
VND

Przew
system

500
mg/m3
888
mg/kg
bw/d
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DWUTLENEK WEGLA
Wartos¢ progowa
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK AUS 9000 5000 18000 10000
TLV BGR 9000
VEL CHE 9000 5000
MAK CHE 9000 5000
TLV CZE 9000 45000
AGW DEU 9100 5000 18200 10000
MAK DEU 9100 5000 18200 10000
TLV DNK 9000 5000
VLA ESP 9150 5000
HTP FIN 9100 5000
WEL GBR 9150 5000 27400 15000
TLV GRC 9000 5000 54000 5000
AK HUN 9000 18000
VLEP ITA 9000 5000
RD LTU 9000 5000
RV LVA 9000 5000
OEL NLD 9000 5000
NDS POL 9000 27000
VLE PRT 9000 5000
NPHV SVK 9000 5000
MV SVN 9000 5000
MAK SWE 9000 5000 18000 10000
OEL EU 9000 5000
TLV-ACGIH 9000 5000 54000 30000
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ETANOL
Wartos¢ progowa
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK AUS 1900 1000 3800 2000
TLV BGR 1000
VEL CHE 960 500 1920 1000
MAK CHE 960 500 1920 1000
TLV CZE 1000 3000
AGW DEU 960 500 1920 1000
MAK DEU 960 500 1920 1000
TLV DNK 1900 1000
VLA ESP 1910 1000
TLV EST 1000 500 1900 1000
HTP FIN 1900 1000 2500 1300
VLEP FRA 1900 1000 9500 5000
WEL GBR 1920 1000
TLV GRC 1900 1000
GVI HRV 1900 1000
AK HUN 1900 7600
RD LTU 1000 500 1900 1000
RV LVA 1000
OEL NLD 260 1900 SKORA
NDS POL 1900
TLV ROU 1900 1000 9500 5000
NPHV SVK 960 500 1920
MAK SWE 1000 500 1900 1000
TLV-ACGIH 1884 1000
Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku — PNEC
Odnosna warto$¢ w wodzie stodkiej 0,96 mg/l
Odnosna warto$¢ w wodzie morskiej 0,79 mg/l
Odnos$na warto$¢ dla osadéw w wodzie stodkiej 3,6 mg/kg/d
Odnos$na warto$¢ dla osadéw w wodzie morskiej 29 mg/kg/d
Wartos¢ odnosna dla wody, wydzielanie okresowe 2,75 mg/l
Odnosna warto$¢ dla mikroorganizméw STP 580 mg/l
Odnosna warto$¢ dla fancucha pokarmowego (zatrucie wtérne) 720 mg/kg
Odnosna warto$¢ dla kompartmentu Iagdowego 0,63 mg/kg/d
Zdrowie - Pochodny poziom niepowodujacy zmian - DNEL / DMEL
Oddziatywania na konsumentéw Oddziatywania na pracownikéw
Droga Narazenia Ostre Ostre Przew Przew system Ostre Ostre Przew Przew
lokalne system lokalne lokalne system lokalne system
Doustna 87
mg/kg bw/d
Wdychanie 950 114 1900 VND VND 950
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
Dermalna 206 VND 343
mg/kg bw/d mg/kg
bw/d
Legenda:
(C) = CEILING ; WDYCH = Frakcja Wdychana ; RESPIR = Frakcja Respirabilna ; TCHAW = Frakcja Tchawiczna.
VND = zidentyfikowano zagrozenie, ale nie ma dostgpnego DNEL/PNEC ; NEA = nie przewiduje si¢ narazenia ; NPI = nie

zidentyfikowano zagrozenia.

(*) WEGLOWODORY, C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE
Jesli chodzi o takie mieszaniny izomerdw, nie istniejg znane warto$ci dopuszczalnych wartosci narazenia, podane wartosci dopuszczalnych
wartosci narazenia odnoszg sie do substancji Eptane CAS: 142-82-5, ktéra jest jednym z elementéw skiadowych UVCB.

8.2. Kontrola narazenia

Zatozywszy, ze nalezy do priorytetu stosowanie odpowiednich srodkéw inzynieryjnych w stosunku do wyposazenia ochrony osobistej,
zapewni¢ wydajng wentylacje na stanowisku pracy stosujgc efektywng instalacje odciggowa lokalna.

Przewidzie¢ natrysk awaryjny z myjkg do przeptukania oczu.

OCHRONA RAK

W przypadku przewidzianego przewlekiego kontaktu z produktem zaleca sie stosowaé rekawice ochronne odporne na przenikniecie (p.
norma EN 374).

Wybdr materiatu z ktérego wykonane sg rekawice zalezny jest od procesu roboczego i powstatych produktéw. Nalezy rowniez zaznaczy¢, ze
rekawice lateksowe mogg wywota¢ uczulenie.

OCHRONA SKORY

Stosowac¢ odziez roboczg z dtugimi rekawami i obuwie ochronne dla celéw profesjonalnych kategorii | (p. Dyrektywa 89/686/CEE i norma EN
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej .../>>

ISO 20344). Po zdjeciu odziezy ochronnej wymy¢ powierzchnig ciata woda i mydfem.

OCHRONA OCzU

Zaleca sig stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie (p. norma EN 166).

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

W przypadku przekroczenia wartosci granicznej (np. NDS-NDN) danej substancj lub jednej lub kilka substancji zawartych w produkcie, zaleca
sie stosowa¢ maske z filtrem typu A kombinowanym z filtrem typu P (p. norma EN 14387).

Stosowanie $rodkéw ochrony drég oddechowych obowigzuje w obecnosci rozwigzan inzynieryjnych nie zdatnych do ograniczenia ekspozycii
pracownika do zalecanych warto$ci dopuszczalnych. W kazdym razie ochrona mask jest ograniczona.

KONTROLE NARAZENIA SRODOWISKA

Nalezy wykonywa¢ pomiary emisji wynikajgcych z urzgdzen wentylacyjnych i z proceséw roboczych, zgodnie z rozporzadzeniami w sprawie

ochrony $rodowiska.

Nie odprowadzaé pozostatosci produktu do kanalizacji $ciekowej lub wod powierzchniowych.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia aerozol

Kolor bezbarwny
Zapach charakterystyczny
Prég zapachu Niedostepne
pH Niedostepne
Temperatura topnienia/krzepniecia Niedostepne
Poczatkowa temperatura wrzenia 78 °C
Zakres temperatur wrzenia 78-105 °C
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Szybkos¢ odparowania Niedostepne
Palnos¢ (ciata statego, gazu) Niedostepne
Dolna granica zaptonu Niedostepne
Gorna granica zaptonu Niedostepne
Dolna granica eksplozji Niedostepne
Gorna granica eksplozji Niedostepne
Preznos¢ par 35,3 mmHg
Gestos¢ par Niedostepne
Gestos¢ wzgledna 0,708 - 0,718
Rozpuszczalnos¢ rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda Niedostepne
Temperatura samozaptonu Niedostepne
Temperatura rozktadu Niedostepne
Lepkosé Niedostepne
Wiasciwosci wybuchowe Niedostepne
Wiasciwosci utleniajgce Niedostepne

Wszystkie powyzsze dane odnoszg sie do produktu, bez gazu pednego.

9.2. Inne informacje

VOC (Zarzadzenie 2010/75/CE) : 9750% - 695,17 gllitr
VOC (lotny wegiel) : 79,29% - 565,32 gllitr

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

W zalecanych warunkach uzytkowania nie istniejg szczegdlne zagrozenia odnosnie do reakcji z innymi substancjami.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i sktadowania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakc;ji

Nie przewiduje sie niebezpiecznych reakcji w zalecanych warunkach uzytkowania i sktadowania.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

@EPY 9.6.6 - SDS 1004.9




DUE-CI ELECTRONIC snc

G20-01022011 - G-20 Dry Contact Cleaner ml.200

Rewizja nr10 PL
Data rewizji 04/06/2018

Wydrukowano 04/06/2018

Stronanr 10/ 15

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé¢ .../ >>

Chroni¢ przed przegrzaniem.
10.5. Materiaty niezgodne

Silne czynniki redukujace i utleniajace, zasady i silne kwasy, silnie nagrzane materiaty.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

Informacje toksykologiczne dotyczace wzajemnego oddziatywania substancji w mieszaninie sg niedostgpne, ewentualne skutki wywierane na
zdrowie wymienia sie na podstawie wiasciwosci substancji zawartych w mieszaninie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odnosnie do

klasyfikaciji.

Zamieszcza sie informacje dotyczace tych skutkéw dla zdrowia w odniesieniu do stezen substancji niebezpiecznych wskazanych w sekcji 3,

oddzielnie przez kazdg substancje.
11.1. Informacje dotyczace skutkoéw toksykologicznych

Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm dziatania oraz inne informacje

Brak

Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

Brak

Opodznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko- i diugotrwatego narazenia

Brak

Skutki wzajemnego oddziatywania

Brak

TOKSYCZNOSC OSTRA

LC50 (Wdychanie) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)
LD50 (Doustnie) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)
LD50 (Skérne) mieszanki: Niesklasyfikowane (brak znaczgcego komponentu)

WEGLOWODORY, C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE

LD50 (Doustnie) > 5840 mg/kg Rat
LD50 (Skadrne) > 2920 mg/kg Rabbit
LC50 (Wdychanie) > 23,3 mg/kg Rat 4h test
ETANOL

LD50 (Doustnie) 10470 mg/kg Rat
LD50 (Skadrne) 15800 mg/kg

LC50 (Wdychanie) 30000 mg/l/4h Rat
2-PROPANOL

LD50 (Doustnie) 4710 mg/kg Rat
LD50 (Skadrne) 12800 mg/kg Rat
LC50 (Wdychanie) 72,6 mg/l/4h Rat

DZIALANIE ZRACE / DRAZNIACE NA SKORE

Dziata draznigco na skére

POWAZNE USZKODZENIE OCZU / DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY

Dziata draznigco na oczy

DZIALANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE

Nie speia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

@EPY 9.6.6 - SDS 1004.9




DUE-CI ELECTRONIC snc et cowia 0410612013

Wydrukowano 04/06/2018

G20-01022011 - G-20 Dry Contact Cleaner ml.200 | stonanr 11/15

PL

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne .../>>
DZIALANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE

Nie speia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE RAKOTWORCZE

Nie speia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

SZKODLIWE DZIALANIE NA ROZRODCZOSC

Nie speia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE JEDNORAZOWE

Moze wywotywaé uczucie senno$ci lub zawroty gtowy

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE - NARAZENIE POWTARZANE

Nie speia kryteriéw klasyfikacyjnych dla tej klasy zagrozenia

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA

Toksyczny w przypadku aspiracjg

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Produkt przedstawia zagrozenie dla srodowiska i jest toksyczny dla organizméw wodnych, z ujemnych skutkéw srodowiska wodnego w
wypadku dtugotrwatego narazenia.

12.1. Toksycznosé

WEGLOWODORY, C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE

LC50 - Ryby 375 mg/I/96h Tilapia mossambica
EC50 - Skorupiaki 82,5 mg/l/48h Daphnia
EC50 - Glony / Rosliny Wodne 1,5 mg/l/72h Algae

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé¢ do rozktadu
WEGLOWODORY, C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE
Rozpuszczalno$¢ w wodzie 0,1 - 100 mg/I
ETANOL
Rozpuszczalno$¢ w wodzie 1000 - 10000 mgl/l

tatwo degradowalny

2-PROPANOL
tatwo degradowalny

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

WEGLOWODORY, C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda 4,5
BCF 552
ETANOL

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda -0,35
2-PROPANOL

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda 0,05

12.4. Mobilnos¢ w glebie

WEGLOWODORY, C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE
Wspétczynnik podziatu: gleba/woda 2,38
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12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB powyzej 0,1%.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

W miare mozliwosci, przekaza¢ do utylizacji. Pozostato$ci produktu naleza do odpadéw specjalnych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.
Zagrozenie odpaddéw zawierajgcych w czesci niniejszy produkt nalezy katalogowa¢ w rozumieniu obowigzujgcych rozporzadzen.

Usuwanie odpadéw nalezy przekazaé firmie posiadajgcej stosowne zezwolwenia na gospodarke odpadami, w rozumieniu narodowych i
ewentualnie miejscowych przepisow.

Transport odpadéw moze podlega¢ przepisom ADR.

ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA

Zanieczyszczone opakowania nalezy przekaza¢ do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepiséw w sprawie gospodarki
odpadami.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
ADR / RID, IMDG, IATA: 1950

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADR /RID: AEROSOLS
IMDG: AEROSOLS
IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR / RID: Klasa: 2 Etykietka: 2.1
IMDG: Klasa: 2 Etykietka: 2.1
IATA: Klasa: 2 Etykietka: 2.1

14.4. Grupa opakowaniowa
ADR / RID, IMDG, IATA: -

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

AR 4 4 4

ADR / RID: Environmentally Hazardous
IMDG: Marine Pollutant
IATA: NO

W przypadku transportu lotniczego nalepka ostrzegawcza obowiazuje wylacznie dla N. ONZ 3077 i 3082.
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14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR / RID: HIN - Kemler: -- Limited Quantities: 1 L Kodeks ograniczenia w tunelu: (D)
Rozporzadzenie specjalne: -

IMDG: EMS: F-D, S-U Limited Quantities: 1 L

IATA: Cargo: Maks. ilos¢: 150 Kg Instrukcja dotyczgca opakowania: 203
Pas.: Maks. ilos¢: 75 Kg Instrukcja dotyczgca opakowania: 203
Specjalna instrukcja: A145, A167, A802

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Zawiera weglowodory alifatyczne = 30% (Dyrektywa 648/2004/EC).

Dyrektywa Unii Europejskiej 2013/10/UE, 2008/47/EC z poprawkami zawartymi w dyrektywie 75/324/EEC dotyczacej produktow w
opakowaniach aerozolowych

Kategoria Seveso - Dyrektywa 2012/18/WE: P3b-E2

Restrykcje odnosne produktu lub substanciji zawartych zgodnie z Zatgcznikiem XVII Rozporzadzenia (CE) 1907/2006
Produkt
Punkt 40

Substancje na Liscie Kandydackiej (Art. 59 REACH)
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera SVHC powyzej 0,1%.

Substancije podlegajgce autoryzacji (Zatgcznik XIV REACH
zadna

Substancje podlegajgce powiadomieniu o ozie Roz. (WE) 649/2012:
zadna

Substancje podlegajagce Konwencji Rotterdamskiej:
zadna

Substancje podlegajace Konwencji Sztokholmskiej:
zadna

Kontrole Lekarskie

Pracownicy, narazeni na oddzialywanie tego czynnika chemicznego, nie musza byc pod stala obserwacja lekarska, jezeli wyniki oceny ryzyka
wskaza, ze istnieje tutaj tylko umiarkowane ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw, pod warunkiem spelnienia wymogéw
okreslonych w przepisie 98/24/CE.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Sporzadzono ocene bezpieczenstwa chemicznego odno$nie do nastepujacych zawartych substanciji:
WEGLOWODORY, C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKLICZNE

2-PROPANOL

ETANOL

SEKCJA 16. Inne informacje

Tekst wskazowek zagrozenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:

Aerosol 1 Aerozolowy, kategorii 1

Aerosol 3 Aerozolowy, kategorii 3

Flam. Liq. 2 Substancja ciekfa fatwopalna, kategorii 2

Press. Gas Gaz pod ci$nieniem

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategorii 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategorii 2

Skin Irrit. 2 Draznigce na skore, kategorii 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednor, kategorii 3
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Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego, przewlekta toksyczno$¢, kategorii 2

H222 Skrajnie fatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H315 Dziata draznigco na skore.

H336 Moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
- CAS NUMBER: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stezenie efektywne dla 50% populacji badawczej

- CE NUMBER: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji)

- CLP: Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalny Zharmonizowany System

- |IATA DGR: Przepisy dotyczace transportu materiatéw niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie lotniczym
- IC50: Stezenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawczej

- IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

- IMO: Miedzynarodowa Organizacja Morska

- INDEX NUMBER: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP

- LC50: Stezenie $miertelne dla 50% populacji badawczej

- LD50: Dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej

- OEL: Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

- PBT: substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna wedlug REACH

- PEC: Przewidywane stezenie w Srodowisku

- PEL: Przewidywany poziom narazenia

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w $rodowisku

- REACH: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

- RID: Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

- TLV: Warto$¢ progowg

- TLV WAR. PULAP.: stezenie, ktore nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczone w zadnym momencie.
- TWA STEL: Granica krétkotrwatego ryzyka zawodowego

- TWA: Granica wazona $rednia ekspozycji

- VOC: Zwigzek organiczny lotny

- vPVvB: Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji wedtug REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIA POW SZECHNA:

. Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH)

. Rozporzadzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 2015/830 Parlamentu Europejskiego

. Rozporzadzenie (UE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 618/2012 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 487/2013 Parlamentu Europejskiego (IV Atp. CLP)

. Rozporzadzenie (UE) 944/2013 Parlamentu Europejskiego (V Atp. CLP)

9. Rozporzadzenie (UE) 605/2014 Parlamentu Europejskiego (VI Atp. CLP)
10. Rozporzadzenie (UE) 2015/1221 Parlamentu Europejskiego (VII Atp. CLP)
11. Rozporzadzenie (UE) 2016/918 Parlamentu Europejskiego (VIII Atp. CLP)
12. Rozporzadzenie (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Rozporzadzenie (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

ONO O WN =

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.l. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Strona Web IFA GESTIS

- Strona Web Agencja ECHA

- Baza danych modeli SDS dla $rodkéw chemicznych - Ministerstwo Zdrowia oraz ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Wtochy

Uwaga dla uzytkownika:
Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg o wiedze, ktérg dysponujemy na dzien opracowania ostatniej wersji karty.
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Uzytkownik powinien sprawdzi¢, czy podane informacje sg prawidiowe i wyczerpujace w stosunku do specyficznego zastosowania
produktu.Niniejszego dokumentu nie wolno utozsami¢ z gwarancjg dowolnej specyficznej wiasciwosci produktu.

Poniewaz producent nie ma mozliwosci bezposredniej kontroli nad uzyciem produktu, uzytkownik ma obowigzek dostosowac sie na wiasng
odpowiedzialnos¢ do prawa i zarzgdzen obowigzujgcych w sprawie higieny i bezpieczenstwa. Producent nie bierze na siebie zadnej
odpowiedzialnosci za niewtasciwe zastosowanie produktu.

Zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktéow chemicznych.

Zmiany w poréwnaniu z poprzednig rewizja:

Zostaty wprowadzone zmiany w nastepujacych rozdziatach:

02/08/11.

Wprowadzono zmiany TLV w sekcji 8.1 odnosnie do nastepujgcych Panstw:
AUS,
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