
Oscyloskopy cyfrowe TDS1000 / TDS2000  
TDS1002, TDS1012, TDS2002, TDS2012, TDS2014, TDS2022, TDS2024 

 
 

 1 
 

Nowe serie oscyloskopów TDS1000 i 
�������� ��	
��
������� �����
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� �
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��
������ ����� ��� �!
��������� ��
niezwykle lekkim i mobilnym 
����������"� #
�
� 
�� ��	����$��
� �
����
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���
����� %�����
�����
� ��	��	����
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W cenie oscyloskopu serii TDS2000 
nie znajdziemy obecnie innego 
������
�� �!
�����
 �� ������ ���
200MHz i próbkowanie do 2GS/s, 
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rzeczywistym do granicy pasma na 
�������%��
� �	

�
��� ���������
�
����	
���
"� ��� �����	����� �����
tryby zaawansowanego wyzwalania, 
takie jak wyzwalanie wype���
��
��
����%����	���
%
�
��
��%������� �����
TV oraz 11 automatycznych 
pomiarów. Ponadto standardowo 
�����	���� !������� �	����
��
transformaty Fouriera pozwala na 
���%�	$� ����������� �	$�
�
%����-
ciowych przy charakteryzowaniu 
	������(� ����
�
�������� %���
ser������������������" 
 
 
 

 
 

TDS1000 
TDS2000 

 
 
 
 
 
Cechy i zalety: 
Pasma: 60MHz, 100MHz i 200MHz 
 
Próbkowanie do 2GS/s 
 
��%���)������� 
 
*����

%��	�+,��
monochromatyczny lub kolorowy 
 
AUTOSET MENU 
 
PROBE CHECK WIZARD 
 
Pomoc kontekstowa 
 
Podwójna podstawa czasu 
 
Zaawansowane wyzwalanie 
 
11 automatycznych pomiarów 
 
-���$.���	
��
 ��������
�� 
 
FFT standardowo we wszystkich 
modelach 
 
 
Zastosowania: 
Serwis i naprawy 
 
Edukacja i szkolenia 
 
�
�
����	
������
������
��%��������� 
 
Projektowanie 

 

Nowa seria oscyloskopów Tektronix TDS1000 i TDS2000. 
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������������������
�����nika 
-���
�� ��

�!
��� �&�
�������� �	����
��	��	���� ��	���	����� �� ������	
� ��
skraca czas potrzebny na zaznajomienie 
��$� 	� �����
���"� '���� $� ����
�� ���
klasycznym systemie sterowania 
	��	
����$
��� 	� 	���&
(� ����%�������
���%� ��
 �/� ����	$���
�� �&����
�
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��
�����	���������
���
%�� �	����
 �"� 0������� 12�'�3��
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���
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� ��	��	���
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���������%���� ����
���
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���
����������������	
���
�����
��������
pomiarów. AUTOSET organizuje 
�����
&� �
��� 
������
� ���� ��

��
obserwacji istotnych parametrów 
�� ������ ���5� 	���	
� �����
����
� ���6�
��������
�� �����

��� %���$� %����������	�
czy FFT. Probe Check Wizard pomaga 
�&�
���������� �� ������	
����
������������ �	�������� ������� �������
�������
 ��
����
�������
������
������"�
���
$���� �
�
� �����
&� ������
kontekstowa, z indeksem tematów i 
�����	
���������
�-%�������	��%��������
�������$���
������ �����	��	��	�
� 7�����
po kroku”. 

Sondy 
Dla potrzeb nowych rodzin 
oscyloskopów opracowano pasywne 
������ ����$����
� ���
��  
�
������
-����"� ��� 
�� ������ �� �����
�
200MHz, ze zm�
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������
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���� 89:8�9"� �
���������� ���
��&�
 ����	��	���������	��
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���
%��	��
�� ������������
�� %��	��
�
�������"� 
�%�� ����	�
�� ���� �������� 	���(�
metrologicznych w ofercie akcesorii 
����
������� 	�������� ��$� ������
����������$����
� -;8��� �� -<�85A 
���	� ����������$����
� ������
��&�����
� -;����� ���� �����
&� �	
�
 �
����� ���������"� *���
����
�
��	���	����� ��&��� �����	�.� 	�
����%�����
���
	����
����� ���	�
��
BNC. 
���8���� �� �������� ��
� ���
������&��
� �� ��

�!
��� �3=->'?3�
@@� A� ���&%��������� 	���%���
�
akcesor��� 	� ��	��	���"� ?���	�
��
	����������
� ��	���	����� �����
��
�������� ��&��������� %���
wzmacniaczy pomiarowych 

������������.� ��$�� �� �� ��
���

��
� �
����
� 	�� ����
����
�
��
zasilacza model 1103. 
 
 
Charakterystyka. 
 
Systemy Akwizycji 
-���������� BSAMPLE) – dane 
pom�����
� ����
���
� �� ��

��������
�	��������� 	�%
&����� ��� ���
����
����
���� �	���� �� ����
%����
�� 	� ����
��$������������������ 
 
Detekcji impulsu (PEAK DETECT) – 
������
�����
� ����������� C0� ��
losowych szpilek od 12ns, przez szybkie 
����������
� ��
	�%
&��
� ��� ���
awy 
����
���� �	���� �� �
����� 	���
��
�
(5ns...5s/dz) 
 
2��
�������� BAVERAGE) –� ���
���
��
�
danych pomiarowych z kolejnych 
��	��%
(���%��	��
�)��8<��<)��8�D" 
 
Pojedyncze wyzwolenie (SINGLE 
SEQUENCE) – zatrzymanie danych 
pomiarowych z pojedynczego 
wyzwolenia 

 
 
 
Charakterystyka elektryczna rodzin TDS1000 i TDS2000 
 
 
 TDS1002 TDS1012 TDS2002 TDS2012 TDS2014 TDS2022 TDS2024 
LCD Mono Mono Kolor Kolor Kolor Kolor Kolor 
Pasmo 60MHz 100MHz 60MHz 100MHz 100MHz 200MHz 200 MHz 
+��	���������� 2 2 2 2 4 2 4 
Zewn. trigger Tak, we wszystkich modelach 
Próbkowanie 1GS/s 1GS/s 1GS/s 1GS/s 1GS/s 2GS/s 2GS/s 
-���$.� �;�������
�������������
���	��
��������
%��� 
>�	�	�
%�	��. 8 bitów 
,	���. 2mV do 5V / dz 
���������.��, +/- 3% 
E�F�����$��
��
������
 G��H�>E�����������
����?:�
���$�����&
��8���C	�����8GH�-������&
��GEC	 
Zakresy pozycji 2mV do 200mV/dz      +/- 2V 

>200mV do 5V/dz      +/- 50V 
Filtr DP 20MHz 
���	$&
��� AC, DC, GND 
@��
��������
����� 1M� równolegle z 20pF 
Podstawa czasu 5ns do 

50s/dz 
5ns do 
50s/dz 

5ns do 
50s/dz 

5ns do 
50s/dz 

5ns do 
50s/dz 

2,5ns do 
50s/dz 

2,5ns do 
50s/dz 

�
���%���.�����
�����	��� 50ppm 
 
 

bial



Oscyloskopy cyfrowe TDS1000 / TDS2000  
TDS1002, TDS1012, TDS2002, TDS2012, TDS2014, TDS2022, TDS2024 

 
 

 3 
 

 
Systemy Wyzwalania: 
Tryby – AUTO, NORMAL, SINGLE 
SEQUENCE 
 
Typy wyzwalania: 
Zboczem (EDGE) –� �����
������� ���6�
������������ 	�%
&�
� ��� ��	����� �	������"�
E�&%��
� ���	$&
���� – AC, DC, redukcji 
szumów, redukcji HF, redukcji LF. 
 
Video – wyzwalanie na wszystkie linie, z 
�
%
�
��
�� %������ �������	
�� %��� ����	
��
�� ����� �����	�
��
 �� %��� �
���������
nadawczych PAL, SECAM, NTSC. 
 
*��
���
��
�� ����%��� BPULCE WIDTH) – 
��	��%���
� ��� ���
��.� ���
��	��� ��$��	���
������ %��� ��&��� �	
�������� ����%��� ��
zakresie 33ns...10s. 
 
��� �������������! 
Modele 2-�������
� – CH1, CH2, EXT, 
EXT/5, AC Line 
Modele 4-�������
� – CH1, CH2, CH3, 
CH4, EXT, EXT/5, AC Line 
 
-�� %��� ��	��%����� BTRIGGER VIEW) – 
�����

%�� �� ���� ��	��%������ ��
���
��	�������>@II3>�H@3*��
�
�������$
�" 
 
'��	�
� �	$�
�
%������� �� �����
��	��%����
 �� BTRIGGER SIGNAL 
FREQUENCY READOUT) –� ���&%�����
���	�
� �	$�
�
%������� 6������ �� �����
��	��%����
 �" 
 
Kursory 
Typ –�����$����
�i czasowe 
 
Pomiary - �T, 1/����B�	$�
�
%����.J���V 
 
System Pomiarów Automatycznych 
'��
��� �	$�
�
%����.�� �	
�����.� ����%���
dodatniego i ujemnego, czas narostu, czas 
�������������
��.�E19��E@K��---����
������
okresowa RMS. 
 
Obróbka Matematyczna – dodawanie, 
odejmowanie, FFT 
 
FFT –� ����� C����� ��� ����
���
�
� �� ��
������
��������

���
��
����)D�����
�� 
 
L����� 
Modele 2-�������
�– CH1-CH2, CH2-CH1, 
CH1+CH2 
Modele 4-�������
�– CH1-CH2, CH2-CH1, 
CH4-CH3, CH3-CH4, CH1+CH2, 
CH3+CH4 
 
��	��"�#���� 
*����

%���
� ��	
��
 ów – dwa przebiegi 
�
!
�
�����
���;�������
�����&�� 
 

Zachowanie przebiegów – modele 2-
�������
5� �� ��	
��
 �� �
!
�
�����
�� �;���
����
��� ��&���� ���
%
� )-�������
5� )�
przebiegi referencyjne, 2500 punktów 
��&�� 
 
Nastawy –�8������$������
��" 
 
,�����

���
����*��wietlania  
*����

%��	�–  
Mono: ¼ VGA, pasywny LCD, o 
	��
��������
�����
 
Kolor: ¼ VGA, pasywny kolorowy LCD, o 
�	������ ������

%
���� �� 	��
�����
���
�����
" 
 
Interpolacja – Sin(x)/x 
 
����������

%�����– punkty i wektory 
 
Persystencja – OFF, 1s, 2s, 5s, 
nie���(�	��� 
 
0����
������

%�����– YT i XY 
 
Autoset Menu 
M�� �������$��
�� ���
����	
 �� ��	��������
��
���
��	������
������	��
�������������
	�������	�������� ���������������������
zakresie odchylania pionowego, poziomego 
�� ��	��%������ 	� ��&%�������� �����
�� ���
us
���
(� ��	
���
��	���� B2K�'�
AUTOSET) 
 
 
$���� �����
��
%���&����� 

 
#�&��� Wybór w menu 
-���
���
 
 

1 okres 
Wiele okresów 
M���	
������
����
 
M���	
���������
 

Sinus 1 okres 
Wiele okresów 
FFT 

Video '���	���������	�� 
Wszystkie linie 
Selektor linii 

 
 
Interfejs I/O (Opcja) 
TDS2CMA –�������������������� 
 
Port drukarki – Centronics –������%
 �� 
 
GPIB (IEEE std. 488-1987) 
programowalne –� �
���� 
���� 
�%�:%��

�"�
Sterowanie wszystkimi funkcjami, 
���
������ �� ���������"������	�����
�����
30 dniowa programu WaveStar™. 
 
RS232C programowalny –� �
���� 
����
talk/listen. Sterowanie wszystkimi 

funkcjami, nastawami i pomiarami. 
-�$����.�
�������������8N����������N������
DTE. 
 
Druk 
Formaty plików graficznych – TIFF, PCX, 
BMP, EPS i RLE 
 
Formaty drukarek – Bubble Jet, DPU-411, 
DPU-412, DPU-3445, Thinkjet, Deskjet, 
LaserJet, Epson (9 lub 24 pin) 
 
Widok –����
�

�%����
�	�& 
 
'������� (�� ��������� ��
)��*��
��+���� 
Temperatura- 
Pracy: 0�C...+50�C 
Przechowywania: -40�C...+71�C 
*�% �
���.- 
Pracy i przechowywania: do 90% RH dla 
temp. do 30�C 
Pracy: do 60% dla temp. do +50�C 
Przechowywania: do 60% dla temp. do 
+55�C 
 
EMC – zgodne z dyrektywami 
89/336/EEC; 93/68/EEC; EN55011 Class 
1� 
������ �� ���������/� 0,,)O� ,0>�� �	$�.�
8;� ��	�	���� ?�� ,%���� 1/� 1��
��%���� 3E,�
Framework, Emision Standard AS/NZS 
2064; rosyjskiego GOST EMC. 
 
K����� �
	��
�	
(�
��� – UL3111-
1,CSA1010, IEC61010-1, EN-61010-1.  
 
Charakterystyka fizyczna 
 

Wymiary  
[ mm ] 

�	
�����. 323,8 
*������. 151,4 
I�$�����. 124,5 

 
Waga  

[ kg ] 
-�	��	�� 2,0 
Z akcesoriami 2,2 

 
Wymiary 
opakowania 

 
[ mm ] 

�	
�����. 476,2 
*������. 266,7 
I�$�����. 228,6 
$����
���������� 
RM2000 

 
[ mm ] 

�	
�����. 482,6 
*������. 177,8 
I�$�����. 108,0 
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Akcesoria dodatkowe: 
TDS2CMA –� ������ �������������� B��
�
zawiera okablowania) 
 
AD007 – Konwerter LAN/WAN-GPIB 
 
AC220 –���$����
�����
�������
��� 
 
HCTDS32 – twarda walizka transportowa 
B���� ���&�����1,���J 
 
RM2000 –�	
�
���������
�&�����
������8NP 
 
Instrukcja serwisowa – jedynie wersja 
angielska (071-1076-00) 
 
Instrukcja programowania – jedynie wersja 
angielska (071-1075-00) 
 
WaveStar™ (WSTRO) – oprogramowanie 
do analizy, przechwytywania, dokumentacji 
i sterowania dla Windows 95/98/4.0NT 
 
Zestaw treningowy –� ���
������� .���	
(�
laboratoryjnych „krok po kroku” zapoznania 
��$� 	� ��&%���������� ����%��������
TDS1000/2000. Zawiera CD->��� �� ���
�$�


�
���� B�KI����8J"� @��
������� �� �
�����
zeszytowej do zamówienia oddzielnie. 
 
Sondy 
P2200 –� ��	
���	�%�
� ������ 89:8�9��
���EC	�B������&
��
��
��������
J 
 
P6015A –�����������$������������8���9��
75MHz 
 
P5100 –� ����������$������ ������ 800X, 
250MHz 
 
P5200 –� ����������$������ ������
��&�������8�G�H���;EC	 
 
P6021 –���������������1,��<�EC	 
 
P6022 –���������������1,��8��EC	 
 
A621 –���������������1,������1 
 
A622 –���������������1,:�,��8��1 
 
AM503S –����

����������������1,:�, 
 
1033 – zasilacz TEKPROBE™ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja handlowa: 
 
Oscyloskopy cyfrowe TDS1002, TDS1012, 
TDS2002, TDS2012, TDS2014, TDS2022, 
TDS2024  
 
*�����&
��
��
��������
5 
Sondy –�-�����B���8�	
"���������J 
 
Dokumentacja –�����$�	�����&�
������� 
 
=��
%�	���%����� 
 
Certyfikat kalibracji NIM/NIST 
 
Gwarancja –� G� %�
�� 	� �����	
��
�� �����
pomiarowych (1 rok) 
 
 
 
Okablowanie: 
GPIB 1m – 012-0991-01 
GPIB 2m – 012-0991-00 
 
RS232C, 9pin(f) na 25pin(m), 4,6m, dla 
modemów – 012-1241-00 
RS232C, 9pin(f) na 9pin(f), 4,6m, null 
modem – 012-1379-00 
RS232C, 9pin(f) na 25pin(f), 4,6m, null 
modem – 012-1380-00 
RS232C, 9pin(f) na 25pin(m), 4,6m, dla 
drukarek – 012-1298-00 
Centronics, 25pin(m) na 36pin Centronics, 
2,4m – 012-1214-00 
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P.H. BIALL 
�%"�����
�	���)G 
80-8D��I��(��-Otomin 
tel. 58 / 322 11 91 
fax. 58 / 322 11 93 
biall@biall.com.pl 
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