
MULTIMETR
SAMOCHODOWY

AT-9995
DANE TECHNICZNE

Ogólne dane techniczne
· Bezpieczeństwo: Konstrukcja przyrządu spełnia wymagania

normy EN61010-1: III klasa ochronności, III kategoria
przepięciowa.

·  Napięcie maksymalne: 500 V sk. (między każdym z gniazd
pomiarowych a masą)

·  Interfejs RS232: Izolowany optycznie przewód do połączenia z
komputerem, oprogramowanie pracujące pod
nadzorem systemu operacyjnego MS Windows®
95/98/2000/XP służące do: zbierania, wyświetlania,
sporządzania wykresów i zapisu danych
pomiarowych.

 Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny (LCD), długość 3 3/4 cyfry
(maksymalne wskazanie 4000) ze wskazaniem
symboli funkcji, jednostek i znaku wyniku pomiaru.

 Bargraf analogowy: 40 segmentów, odświeżanie 15 razy na
sekundę.

 Polaryzacja: Automatyczne wskazanie polaryzacji ujemnej (-).
 Wskazanie przekroczenia zakresu: Znak “OL”.
 Wskazanie niskiego napięcia baterii: Gdy napięcie baterii

spadnie poniżej dopuszczalnego
poziomu pracy, jest wyświetlany
symbol         .

 Automatyczne wyłączenie zasilania: Po ok. 30 minutach
braku aktywności operatora, miernik wyłącza
się automatycznie.

 Szybkość pomiaru: 2 razy na sekundę - znamionowa.
 Zakres temperatur pracy: od 0°C do 50°C, przy wilgotności

względnej <70%.
• Zakres temperatur składowania: od -20°C do 60°C przy

wilgotności względnej <80%.
 Współczynnik temperaturowy: 0.2×(wyspecyfikowana

dokładność)/°C (<18°C lub >28°C).
 Zasilanie: Bateria 9 V 1 szt. (IEC 6F22).
 Czas pracy baterii: 200 h - typowo dla baterii alkalicznej.
 Bezpiecznik: 20 A/500 V, φ 10,3×38 mm, szybki, ceramiczny;

0,5 A/250 V, φ 5×20 mm, szybki, ceramiczny.

29

2



· Wymiary: 197 (dł.) x 88,4 (szer.) x 41,2 (głęb.) [mm]
· Masa: ok. 635 g włącznie z osłoną gumową.

Dane elektryczne
*Format dokładności: ±([% wskazania]+[liczba najmniej
znaczących cyfr]) w zakresie od 18°C do 28°C, przy wilgotności
względnej do 70%.
RPM (Tachometr – pomiar liczby obrotów)
Podzakres Rozdzielczość Dokładność

600~4000
obr/min 1 obr/min

RPM 4 600~12000
obr/min
(X10 RPM)

10 obr/min

300~4000
obr/min 1 obr/min

RPM2/DIS 300~6000
obr/min
(X10 RPM)

10 obr/min

±2% wskazania 4
cyfry

Wskazanie efektywne: > 600 obr/min
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 250V d.c. lub a.c. skut.

Kąt zwarcia styków przerywacza
Cylindry Zakres Rozdzielczość Dokładność
1 CYL 0~360,0°
2 CYL 0~180,0°
3 CYL 0~120,0°
4 CYL 0~90,0°
5 CYL 0~72,0°
6 CYL 0~60,0°
8 CYL 0~45,0°
10 CYL 0~36,0°
12 CYL 0~30,0°

0,1° ±2,0% wskazania ±4
cyfry

Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 250 V d.c. lub a.c. skut.

Napięcie stałe (automatyczna zmiana podzakresu na zakresach
uA i mA)
Podzakres Rozdzielczość Dokładność
400,0 mV 0,1 mV ±0,5% wskazania ±2 cyfry
4,000 V 1 mV
40,00 V 10 mV
400,0 V 100 mV

±1,5% wskazania ±2 cyfry

1000 V 1 V ±1,8% wskazania ±2 cyfry
Impedancja wejściowa: 10 MΩ.
Maksymalne napięcie wejściowe: 1000 V d.c. lub 750 V a.c. sk.

Napięcie przemienne (automatyczna zmiana podzakresu z wyj.
podzakresu 400 mV)
Podzakres Rozdzielczość Dokładność
400,0 mV 0,1 mV ±1,5% wskazania ±60 cyfr
4,000 V 1 mV ±1,0% wskazania ±3 cyfry
40,00 V 10 mV
400,0 V 100 mV

±1,5% wskazania ±3 cyfry

750 V 1 V ±2,0% wskazania ±4 cyfry
Impedancja wejściowa: 10 MΩ.
Pasmo pomiaru: od 50 do 400 Hz
Maksymalne napięcie wejściowe: 1000 V d.c. lub 750 V a.c. sk.

Prąd stały (automatyczna zmiana podzakresów na zakresach µA i
mA)
Podzakres Rozdzielczość Dokładność
400,0 µA 0,1 µA ±1,0% wskazania ±3 cyfry
4000 uA 1 µA
40,00 mA 10 µA
400,0 mA 100 µA

±1,5% wskazania ±3 cyfry

4 A 1 mA
20 A 10 mA

±2,5% wskazania ±5 cyfr

Zabezpieczenie przed przeciążeniem: bezpieczniki 0,5 A/250 V i
20 A/500 V.
Maksymalny prąd wejściowy: 400 mA d.c. lub 400 mA a.c. skut.

na zakresach µA/mA, 20 A d.c. lub a.c. sk. na zakresie 20 A.
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Prąd przemienny (automatyczna zmiana podzakresu)
Podzakres Rozdzielczość Dokładność
400,0 µA 0,1 uA ±1,5% wskazania ±5 cyfr
4000 µA 1 uA
40,00 mA 10 uA
400,0 mA 100 uA

±1,8% wskazania ±5 cyfr

4 A 1 mA
20 A 10 mA

±3,0% wskazania ±7 cyfr

Zabezpieczenie przed przeciążeniem: bezpieczniki 0,5 A/250 V
i 20 A/500 V.
Pasmo pomiaru: od 50 do 400 Hz
Maksymalny prąd wejściowy: 400 mA d.c. lub 400 mA a.c. skut.

na zakresach µA/mA, 20 A d.c. lub a.c. sk. na zakresie 20 A.

Rezystancja (automatyczna zmiana podzakresu)
Podzakres Rozdzielczość Dokładność
400,0 Ω 0,1 Ω ±1,2% wskazania ±4 cyfry
4,000 kΩ 1 Ω ±1,0% wskazania ±2 cyfry
40,00 kΩ 10 Ω
400,0 kΩ 100 Ω
4,000 MΩ 1 kΩ

±1,2% wskazania ±2 cyfry

40,00 MΩ 10 kΩ ±2,0% wskazania ±3 cyfry
Zabezpieczenie wejścia: 250 V d.c. lub 250 V a.c. skut.

Pojemność (automatyczna zmiana podzakresu)
Podzakres Rozdzielczość Dokładność
40,00 nF 10 pF ±5,0% wskazania ±7 cyfr
400,0 nF 0,1 nF
4,000 µF 1 nF
40,00 µF 10 nF

±3,0% wskazania ±5 cyfr

100,0 µF 0,1 µF ±5,0% wskazania ±5 cyfr
Zabezpieczenie wejścia: 250 V d.c. lub 250 V a.c. skut.

Częstotliwość (automatyczna zmiana podzakresu)
Podzakres Rozdzielczość Dokładność
5 Hz 0,001 Hz
50 Hz 0,01 Hz

±1,5% wskazania ±5 cyfr

500 Hz 0,1 Hz
5 kHz 1 Hz
30,00 kHz 10 Hz

±1,2% wskazania ±3 cyfry

Czułość: >5V skut. min.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 250 V d.c. lub a.c. skut.

Współczynnik wypełnienia impulsu
Podzakres Rozdzielczość Dokładność
0,1%~99,9% 0,1% ±1,2% wskazania ±4 cyfry

Szerokość impulsu: >100 µs, <100 ms
Czułość: <0,5 V skut.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 250 V d.c. lub a.c. skut.

Okres
Podzakres Rozdzielczość Dokładność
2,0~20,0 ms 0,1 ms ±3% wskazania ±10 cyfr

Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 250 V d.c. lub a.c. skut.

Szerokość impulsu
Podzakres Rozdzielczość Dokładność
2,0~10,0 ms 0,1 ms ±3% wskazania ±10 cyfr

Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 250 V d.c. lub a.c. skut.

Temperatura

Podzakres Rozdzielczość Dokładność

-20°C~+760°C 1°C

-4°F~+1400°F 1°F

±3% wskazania ±5 cyfr (tylko
miernik, nie uwzględniając
dokładności sondy)

Sonda temperaturowa: termopara typu K
Test diody
Prąd pomiarowy Rozdzielczość Accuracy
0,3 mA typowo 1 mV ±10% wskazania ±5 cyfr
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Napięcie przy nieobciążonym wejściu: 1,5 V d.c. - typowo
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 250 V d.c. lub a.c. skut.

Ciągłość obwodu
Próg sygnalizacji dźwiękowej: mniej niż 150 Ω.
Prąd pomiarowy: <0,3 mA
Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 250 V d.c. lub a.c. skut.
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