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Oba multimetry majg nowego typu obu-
dowe zintegrowana z z6ttg ostong gumo-
wa. Na tylnej $ciance obudowy jest tez
gumowy pojemnik na przewody pomiaro-
we. Obudowa ma klase szczelnosci IP67,
co oznacza odporno$é na wnikanie wody
i kurzu. Przyrzady sg w duzym stopniu
odporne ha wstrzasy mechaniczne. Wedtug
producenta wytrzymuijg upadek z wysokosci
dwdch metréow. Choé wszystkie podzakresy
pomiarowe sa zmieniane automatycznie, to
uzytkownik w razie potrzeby moze wigczyc
zmiane reczng i samemu ustawié wybrany
podzakres.
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Ciektokrystaliczne wyswietlacze obu mul-
timetréw sg wyposazone w analogowy bar-
graf utatwiajacy obserwacje trendéw zmian
mierzone] wielkosci oraz pomiar wielkosci
niestabilnych lub szybkozmiennych. Majg
tez podswietlenie, kidre wytacza sie auto-
matycznie po 10 s. Wyswietlacze réznig
sie natomiast maksymalnym wskazaniem.
Wyswietlacz multimetru ST9919 (fot. 1) cha-
rakteryzuje sie maksymalnym wskazaniem
40000, a multimetru ST-9926 (fot. 2) — 6000.
Dzieki wiekszej liczbie cyfr wyswietlacza
multimetr ST-9919 umozliwia uzyskanie
o rzad wiekszej rozdzielczosci wskazania,
niz jest mozliwa do uzyskania w przypadku
multimetru ST9926. Szybkos¢ odswiezania

Fot. 2. Multimetr
cyfrowy ST-9926

Fot. 1. Multimetr
cyfrowy ST-9919

multimetréw cyfrowych. Multimetry przemystowe ST-9919 i ST-9926
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wskazan cyfrowych obu multimetréw wyno-
si 2 razy na sekundeg, przy czym szybkosé
wskazania bargrafu wyswietlaczy jest oczy-
wiscie duzo wieksza.

Oba multimetry umozliwiajg pomiar
napiecia przemiennego az do 1000 V, co
jest wazng zaletg, gdyz standardowy mul-
timetr moze mierzyé napiecie przemienne
zwykle do 750 V. Oba multimetry zachowujg,
wyspecyfikowang dokladnosé (+1%) takze
przy pomiarze napie¢ odksztatconych, gdy
wspdiczynnik szczytu testowanego syg-
natu jest nie wiekszy od 3 (w zakresie do
500 V) lub nie mniejszy od 1,5 przy napie-
ciu 1000 V. Jest to zastugg funkcji True
RMS aktywnej w pasmie 40 Hz-1 kHz
(50 Hz-1 kHz — w przypadku ST-9926).

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze pod wzgle-
dem pomiaru matych napie¢ lepiej spisuje
sie ST-9919. Ma on dodatkowo podza-
kres 400 mV o rozdzielczo$ci wskazania
0,1 mV, podczas gdy multimetr ST-9926
— podzakres 6 V o rozdzielczosci 1 mV.

Pomiar napiecia statego

Przy pomiarze napie¢ statych multimetr
SR-9919 charakteryzuje sie w poréwnaniu
z multimetrem ST-9926 o rzad wickszg
rozdzielczoécig wskazania (10 pV) oraz
znacznie lepszg doktadnoscia pomiaru
(£0,06%).

Pomiar pradow statych
i przemiennych

Oba multimetry wyposazono w dwa
osobne gniazda do pomiaru pradow
MA/mA i 10 A. Producent deklaruje przy
tym, Ze istnieje mozliwo$¢ pomiaru pra-
déw nieprzekraczajgcych 20 A, lecz przez
czas maksymalnie 30 s i to przy zmniej-
szonej doktadnosci pomiaru.

Przy pomiarze matych pradéw sta-
tych lepiej spisuje sie multimetr ST-9919
zapewniajacy rozdzielczo$é wskazania
10 nA, podczas gdy multimetr ST-9926
—tylko 0,1 pA. Ponadto uzytkownik multi-
metru ST-9919 moze tez otrzymaé w razie

potrzeby wynik pomiaru pradu statego
w procentach zakresu 4-20 mA.

Pomiar rezystancji

Pod wzgledem pomiaru rezystancji oba
multimetry prezentujg sie podobnie (taka
sama liczba podzakreséw pomiarowych
i doktadnos$é pomiaru). Multimetr ST-9919
wyréznia sie jednak o rzgd lepsza roz-
dzielczoscia wskazania, co wynika z wiek-
szej dtugosci wyswietlacza (4% cyfry).

Z funkcjg pomiarowa rezystancji sg
sprzezone testy diody i ciagtosci obwodu.
Multimetr ST-9919 sygnalizuje ciggto$é
dzwiekiem, gdy rezystancja sprawdza-
nego obwodu jest mniejsza od 35 Q,
a ST-9926, — gdy mniejsza od 100 Q.

Pomiar czestotliwosci

Multimetr ST-9919 moze mierzyé cze-
stotliwo$é az do 100 MHz, jednak tylko
napiecia przemiennego. Uzytkownik moze
w trakcie pomiaru napiecia uzyskaé tez
wynik pomiaru wspdtczynnika wypetnie-
nia impulsu.

Wieksze pod tym wzgledem mozliwo-
$ci ma multimetr ST-9926. Wskazanie
czestotliwosci (w tym tez wspdtczynnika
wypetnienia impulsu) mozna uzyskaé mie-
rzac zaréwno prad jak i napiecie, jednak
w zakresie ograniczonym ftylko do 400 Hz
Multimetr ma jednak podobnie jak
ST-9919 osobny zakres pomiarowy Hz/%,
na ktérym moze mierzy¢ czestotliwosé az
do 10 MHz, lecz tylko napiecia.

Inne funkcje pomiarowe

W funkcje te wyposazono wylacznie
multimetr ST-9919. Nalezy do nich m.in.
pomiar pojemnosci w bardzo duzym
zakresie, bo az do 40 mF oraz tempera-
tury. Cho¢ zakres pomiarowy temperatury
wyhosi od -50 do 1000°C (za pomocsg
termopary typu K), to rzeczywisty zakres
narzuca zastosowana sonda temperaturo-
wa. Producent dostarcza wraz z multime-
trem ST-9919 prostg sonde temperaturo-
wa, ktérej zakres mierzonych temperatur
nie przekracza 250°C. Sonde taczy sie
z multimetrem za pomoca specjalnej przej-
$ciodwki. Przy potrzebie pomiaru wiekszych
temperatur mozna uzy¢ specjalizowanej
sondy tatwo dostepnej w handlu elektro-
nicznym sprzetem pomiarowym.
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TABLICA. Funkcje i dane techniczne multimetrow

Funkecja pomiarowa ST-9919 ST-9926
Maksymalne wskazanie wySwietlacza 40000 6000
Bargraf / liczba segmentow / pod$wietlenie +/bd./+ +/61/+
Automatyczna / reczna zmiana podzakresow +/+ +/+
Funkcja True RMS / pasmo [Hz - kHz] 50 -1 40-1
Napigcie stafe [V] 0,4/4/40/400/1000 0,6/6/60/600/1000
Maksymalna rozdzielczos¢ wskazania [mV] 0,01 0,1
Dokfadno$¢ +% w.w. 0,06 0,09
Napigcie przemienne [V] 0,4/4/40/400/1000 6/60/600/1000
Maksymalna rozdzielczos¢ wskazania [mV] 0,01 0,1
Dokfadno$¢ +% w.w. 1,0 1,0
Dokfadno$¢ +% w.w. 1,0 1,0
Maksymalna rozdzielczo$¢ wskazania [pA] 0,01 0,1
Pomiar w procentach 4-20 mA + -
Prad przemienny [A] 0‘4/;11/3 %ﬁ(l)())Om 0%%%0{38;) i
Dokfadno$¢ +% w.w. 1,5 1,5
Maksymalna rozdzielczo$¢ wskazania [pA] 0,1 0,1
s
Dokfadno$¢ +% w.w. 0,3 0,3
P a0 :
Dokfadno$¢ +% w.w. 3,5 =
Wspotczynnik wypetnienia impulsu [%] 0,1-999 0,1-99,9
Temperatura [°C] -50 - +1000 -
Test ciagfosci obwodu / diody +/+ +/+
Funkcje: MAX-MIN / REL / PEAK A aF SEN/EE/

Automatyczne wylaczenie zasilania

po 15 s z mozliwoscig

po 15 s z mozliwoscia

wylaczenia wylgczenia
Wymiary [mm] 187 x 81 x50 187 x 81 x50
Masa (z ostona gumowa) [g] 342 342

Wyposazenie

Komplet przewodow pomia-
rowych, futerat, sonda tem-
peraturowa z przejsciowka

Komplet przewodow
pomiarowych, futerat

Cena detaliczna (zawiera podatek VAT)

427 zt

244 7t

Inng wazng funkcjg jest ,zamrazanie
wartosci szczytowej” (Peak Hold). Jest ona
dostepna przy pomiarze pradu i napiecia
i to zarédwno statego jak i przemienne-
go. Uzytkownik multimetru moze uzyskaé
wskazanie wartosci szczytowej sygnatu
impulsowego, o ile szerokos$¢ tego impul-
su jest wieksza od 1 ms, moze tez wybraé
polaryzacje tego impulsu — dodatnig lub
ujemna.

Unkcje pomocnicze,

Nalezy do nich zaliczyé wyswietlanie
wartoéci maksymalnej i minimalnej liczo-
nej od momentu wigczenia tej funkciji
(MAX-MIN) oraz wskazywanie wartosci
wzglednej (REL), bedacej réznica miedzy
biezacym wynikiem pomiaru, a zapamie-
tang wartoscia odniesienia.

Do zasilania obu multimetréw stuzy
jedna 9-woltowa bateria 6F22. Czas pracy
baterii wydtuza funkcja automatycznego
wytaczenia zasilania wytaczajaca przyrzad
po ok. 15 minutach braku aktywnosci jego
operatora. Takie samo zadanie spetnia
funkcja automatycznego podswietlania
wyswietlacza.

Wymiary, masa, wyposazenie

Oba multimetry maja takie same wymia-
ry i mase (patrz tablica), réznig sie jednak
wyposazeniem. Multimetr ST-9919 moze
mierzy¢é temperature, stad tez producent
dostarcza wraz z nim standardowo pro-
stg sonde temperaturowg (z nieostonietym
czujnikiem, bez uchwytu) i przejscidwke
umozliwiajacg dotgczenie sondy do banan-
kowych gniazd pomiarowych przyrzgdu.

Multimetry majg podwdjna izolacje

i spetniajg wymagania normy bezpieczen-

stwa EN-61010-1 dla kategorii przepiecio-
wej [V/600 Vi lll/1000 V.
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