DYNAMOMETRY CYFROWE
Modele: FG-5000A, FG-20kG

Pomiar sit rozciggajacych lub sciskajgcych w 3 jednostkach G/oz/N lub kG: kG/LB/N,
odczyt prosty lub odwroécony, pamiec odczytu maksymalnego (peak hold), zerowanie
zakresu.( W opracowaniu model do 100 kG)

Charakterystyka

B Duza doktadnos¢, rozdzielczo$¢, powtarzalnosé i szeroki za-
kres pomiarowy.

B 3 jednostki pomiaru — przetgczane przyciskiem.

B Mozliwo$¢ pomiaru zaréwno sit rozciggajgcych, jak i Sciskaja-
cych.

B Funkcja ,peak hold” — wychwytywanie i pamie¢ odczytu ma-
ksymalnego zaréwno podczas pomiaru sit ciskajgcych, jak
i rozciggajgcych.

B Zerowanie odczytu (tara) przyciskiem — dziatajgce podczas
pomiaréw normalnych i w trybie ,peak hold”.

B Przetgcznik okresu prébkowania: szybkie (fast) lub wolne
(slow).

B Petny asortyment przystawek w komplecie dostawy.

g B Mozliwo$¢ pracy recznej lub z wykorzystaniem opcjonalnego
e statywu.

.. B Maty pobdr mocy — duza trwatoéé baterii.
- B Wskaznik roztadowania baterii.
&y B Mikroprocesorowy uktad pomiarowy ze specjalizowanym czuj-
‘- nikiem nacisku, gwarantujgcy maksymalng dokfadnos¢, nie-
E : zawodno$¢ oraz funkcje dodatkowe.

B QOchrona przed przecigzeniem.
B Opcjonalny interfejs szeregowy RS-232.

L.In.utron ®

ARTYSTA W DZIEDZINIE POMIAROW

DANE TECHNICZNE

Wyswietlacz LCD, 5-cyfrowy, wysoko$¢ cyfr 10mm Wskaznik przepetienia wyswietlany symbo] “— — — -
Rodzaj odczytu prosty (dodatni) lub odwrécony — przefa- Dopuszczalne przeciazenie | FG-S000A: maks. 7kG
czanie przyciskiem na panelu przednim FG-20KG: maks. 30kG
Funkcje pomiarowe pomiar sity sciskajacej i rozciagajacej Zerowanie (tara) na pelnym zakresie
w trybie normalnym i wychwytywania Uklad pomiarowy jednouktadowy z mikroprocesorem LSI
wartosci maksymalnej “peak hold” Odksztatcenie czujnika maksimum 2,0 mm dla pelnego zakresu
Tryb “peak hold” podczas pomiar6w na wyswietlaczu Zrbdlo zasilania 9V (6x1,5V baterie typu AA) lub zasilacz 9V
pokazywana jest w sposéb ciagly ostatnio Pobér pradu ok. 24mA
zapamigtana wartos¢ maksymalne;j sily Przetwomnik tadunkowy czujnik nacisku
Zerowanie przyciskiem — dziatanie w trybie normalnym Temperatura pracy 0°C do 50°C
i “peak hold” Dopuszczalna wilgotno$é < 80% RH
Zakresy pomiarowe FG-5000A: 5000g/176.400z/49.03N Wymiary 227 x 83 x 39mm
FG-20kG: 20.00kG/44.10LB/196.10N Waga 551g
Rozdzielczo$é FG-5000A: 1g/0.0502/0.01N Otwory montazowe w tylnej czgsci obudowy otwory do
FG-20kG: 0.01kG/0.01LB/0.0SN mocowania przyrzadu w statywie
Minimalny odczyt model FG-5000A: 5000g/176.400z/49.03N Wyjscie danych interfejs szeregowy RS-232
model FG-20kG: 20.00kG/44.10LB/196.10N | WyposaZenie instrukcja obshugi; koncéwki pomiarowe:
Dokladnosé FG-5000A: * (0,4% + 1 cyfra) podstawowe plaska, hakowa, stozkowa, dlutowa,
FG-20kG: * (0,5% + 2 cyfry) walek przedluzajacy; futeral.
Okres prébkowania fast: ok. 0,2s | Wyposazenie statyw pomiarowy FS-1001
slow: ok. 0,6s opcjonalne zacisk klinowy WG-01
WYPOSAZENIE OPCJONALNE
Statyw pomiarowy : FS-1001 Statyw przystosowany do dynamometrow serii FG; wymiary: 630 x 250 x 230mm, waga: 7,02 kg.
Zacisk klinowy : WG-01 Zacisk klinowy instalowany do podstawy statywu FS-1001 stuzacy do mocowania badanego materiatu.
PRZYRZADY DO WSPOLPRACY Z KOMPUTEREM PC
FG-5000A-RS232 Funkgje i parametry takie jak dla FG-5000A
FG-20KG-RS232 Funkgje i parametry takie jak dla FG-20A
SW-U101-WIN Oprogramowanie do rejestracii i zapisu danych pomiarowych.




